
(Sm r
SERVIÇO A U TÔ N O M O  DE ÁG U A  

E ESGO TO  DE TA Q U A R ITIN G A
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Taquaritinga, 23 de agosto de 2.023.

Exm o. Senhor Prefeito:

O Serviço Autônom o de Água e Esgoto de Taquaritinga -  S A A E T, através

de seu Superintendente infra-assinado, vem  através deste requerer de Vossa Excelência o

encam inham ento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo Municipal, solicitando autorização

para que o S A A E T possa efetuar acordos e parcerias com em preendedores imobiliários

através do recolhimento de recursos financeiros aos cofres públicos do SA A E T, em

substituição (p e rm u ta ) da infraestrutura a ser executada (poço profundo) em cada

loteamento, os quais serão utilizados para suprir as necessidades dos orçam entos vigente

e vindouros da Autarquia, bem como serem em pregados em obras de infraestruturas do 
SAA ET.

Inform am os que quatro em preendim entos imobiliários ajustaram  junto 

ao SA A E T, através de Ata, a disponibilização de recursos financeiros, atualizados até a data 

de hoje através da taxa S E LIC , no valor total de R$ 1 .5 32.005 ,40  (u m  milhão, quinhentos 

e trinta e dois mil, cinco reais e quarenta centavos), em substituição (pe rm u ta) de 

infraestruturas (poços) que seriam executadas por estes em preendedores, uma vez que o 

S A A E T possui condições para atender o abastecimento de água através de poços profundos 

já  existentes e da perfuração de um  poço tubular profundo no bairro Jardim  São Sebastião, 

através do Programa "Água é Vida", da Secretaria de Meio Am biente, Infraestrutura e 

logística do estado de São Paulo, cuja Ordem  de Início de serviço já foi liberada.

A perfuração de tais poços seria inviável, tendo em  vista que são poços 

de pequeno porte, que dem andariam  manutenção constante e de elevado custo para o 

SAAET. Com  a operação do poço profundo do bairro Tennis Park, Laranjeiras I ,  Laranjeiras 

IV  e o aum ento da capacidade da Estação de Tratam ento  de Água (E T A ), o S A A E T
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encontra-se num a situação confortével para suprir o abastecimento de água destas 

tratada" ^  ^  ^  ' " VeStimem0S Para 3 ampliaçã0 da Prod^ °  ■= distribuição de água

Para tanto, apresentam os em anexo a "Avaliação da produção de água 

na cidade de Taquaritinga" e a relação dos em preendim entos com os valores a serem 

repassados ao S A A E T. Acom panha o presente, tam bém , as Certidões de Diretrizes dos

o eam entos, as Atas de Reunião, bem como os projetos para perfuração de poços 

tubulares profundos elaborados pelo Departam ento de Águas e Energia Elétrica (D A E E ) 

que abasteceriam tais em preendim entos imobiliários.

Sendo só para o m om ento e colocando-nos á Inteira disposição para 

informações suplem entares ,u e  se m ostrarem  necessárias, prevalecem o-nos da 

oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosam ente,

D r. S e rg io  S ch fo b a ch  S a lv a g n i
Superintendente

Exmo. Sr.
Vanderlei José Mársico
Prefeito Municipal de Taquaritinga/SP
Rua Romeu Mársico, n° 200 -  Vila Rosa
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Taquaritinga, 12 de dezem bro de 2022

Ao Sr.

Dr. Sergio Schlobach Salvagni '

Superintendente do Serviço Autônom o de Água e Esgoto de Taquaritinga - S A A E T

A s s u n to : A va lia çã o  da p ro d u çã o  de água na cidade de Ta q u ariting a

Trata-se de solicitação de parecer técnico para avaliação da produção de água na 

cidade de Taquaritinga, em vista do aumento de novos loteamentos, sendo necessário o 

planejamento estratégico de médio e longo prazo visando atender toda a população da 

cidade,

Para atender as novas demandas e levando-se em conta o alto custo em

investimentos para a ampliação da produção e distribuição da água tratada, faz-se

necessário encontrar soluções para um eficiente abastecimento de todas as regiões da 
cidade. ,

Dentre os novos loteamentos em andamento que já solicitaram na Autarquia 

Certidão de Diretrizes para elaboração de projetos de redes de agua e redes coletoras de 

esgoto, podemos citar;

L O TE A M E N TO d ir e t r iz N2 LOTES V AZ ÃO  D A PR O DUÇÃO  DE Á G U A  PO TÁVEL 

PARA A B A S TE C IM E N TO  (M 3/H)

1 -Alto da Serra 11/2021 281 35

2- Jardim 

M editerrâneo

04/2021
388

- 40

3- Jardim Europa II 07/2022 325 25

— ------------------------------------
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L O T E A M E N T O D IR ETR IZ IMS LO TES V a zã o  da p ro d u çã o  de água p o tá ve l para  

a b a s te cim e n to  (m 3/h )

4- jardim  Firenze 09/2022 193
35

5- Filadélfia Park 08/2019 276 35

6 - iardtm  das 

Siriemas

10/2021
314 35

T o ta l 1.777 205

T a b e la  1

Além  destes locais onde já foram solicitadas diretrizes para implantação de 

loteamentos e encontram-se em andamento, constam no S A A E T  a existência de areas que 

apresentam significativa probabilidade de serem loteadas.

Conforme exposto, verifica-se que há necessidade de abastecer 1.777 lotes. que. 

pela proximidade, deverão ser supridos pelos seguintes poços do S A A E T :

f  L O TE A M E N TO l\|5

LOTES

POÇO

! 1- Aito da Serra 281 Talavasso e Tennis Park

2 - Jd.

M editerrâneo
388

Talavasso e Tennis Park

3 - Jardim Europa 

II
325

_

Talavasso e Tennis Park

4- Jd. Firenze 193 Laranjeiras 1 e IV

5- Filadélfia Park 276 Talavasso e Tennis Park

6- Jd. das 

Siriemas
314

Do loteamento Quinta da Boa Vista 

(a ser perfurado)

Tab ela  2

CNJM <W.my.K76.'OOíl!-l)s
lusa l:st (i«4. tU'J 37<J. llfe
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Tal crescimento representa um aumento de produção média de 205 m3/h e, para 

atender este crescimento, os poços em operação que abastecem essas regiões possuem as 

seguintes capacidades de produção de água potável:

POÇO VAZAO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA 

POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO 

(M 3/H)

Talavasso 250

Tennis Park 250

Laranjeiras 1 250
i

Laranjeiras fV ISO

To ta l
T a b e la  3

900

Ademais, para reforçar o sistema de distribuição de água potável em tais regiões, o

S A A E T  conta com a produção de água de superfície através da Estação de Tratamento de

Agua (E T A ), cuja vazão é de até 450 m 3/h, bem como já foram liberados pela Secretaria de

Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de Sâo Paulo, através do Programa

"Água é Vida", recursos financeiros para perfuração de poço tubular profundo no bairro

Jardim São Sebastião, que, segundo o projeto do D A E E . terá produtividade p re vista  de

3 00  m 3/h, estando a obra já licitada e já liberada a Ordem  de Início de Serviço, e q u e  

beneficiará, também, outros bairros da cidade.

Com  isso, o sistema de distribuição de água potável da Autarquia em tais regiões, 

passará a ter a seguinte capacidade de produção:

cnpj oy.o4y.R76/oo(>i-os___________________________ ___ _______________ _ ______ _____________________ Insci. I m joy i7Q ; |f>
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POÇO VAZÃO DA PRODUÇÃO DE ÁGUA 

POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO

Talavasso
250

Tennis Park
250

Laranjeiras l 250

! Laranjeiras IV 150

Estação de Tratam ento de Água 
(ETA)

450
i

Do íoteamento Quinta da Boa Vista 30

■ Jardim São Sebastião 300

Total
Tabela 4 :

---- ------------------- ----- ------------- ---------------  i
1.680

Conclui-se, desta forma, que o sistema atual de distribuição de água potável da 

Autarquia nestas regiões, que atualmente é de 1,350 m»/h (com o auxilio da E T A )  e que 

passará a ser 1.680 m>/h após a perfuração dos poços dd Jardim São Sebastião e do 

íoteamento Quinta da Boa Vista, terá capacidade de atender a demanda dos novos 

empreendimentos imobiliários da cidade de Taquaritinga que, conforme apresentado na 

tabela 1, demandará uma vazão de água potável igual a 205 m3/h.

Desta forma, sobrará uma vazão de água potável igual a 1.475 m3/h, a qual terá a 

capacidade de atender outros empreendimentos que poderão vir a ser implantados na 

região e continuar alimentando os bairros já existentes.

Anexo a este parecer, seguem mapas das áreas contendo os novos 

empreendimentos, bem como os poços que irão abastecê-los.

Sendo o que tínhamos para o momento e colocando-nos a sua inteira disposição 

para os esclarecimentos que se façam necessários, subscrevemo-nos.

Eng° Civi/jA /itó riq /Á n se lm o  

C R E Ã : 060pá77674  
V e rd i E n g e n h a ria

Rua General G liceno, l 58 - Cent ro - C E P  I s %0- 04S  (Vi- t 7 « u ^  ,>s4. !l>)' (l llf’
Processo: 4836/2023 8/94



Loteamento: Alto da Serra

Le g e n d a :

Poco Tennis  Park ♦  Poço Talavasso

Loteamento: Jardim Europa II

Le g e nd a :

♦ Poço Tennis Park Poço Talavasso

' M|‘J <W 04 'J S7f>
r  t j— i ----------------------------------------- --------------------------------------------- - --------------  IIIM.-I I >1 fiS-J 10M 17() [[(>

Processo: 4836,2023 9/94



Loteamento: Filadélfia Park

f 1 Poço Tennis Park ^  Poço Talavasso

4 , 1 ? !  Loteamento: Jardim Firenze

Le ge n d a :

Y PoÇ° Laranjeiras IV * Poço Laranjeiras I

CNFJ (W«4‘Í.S7(, -d-

Rua General Giieerio. 158 - (
Processo: 4836/2023

ln ^ i I m ()S4 l(W. í7ü. 1 i(,

Q 0/94



Y ^ f t D I  ín a n iif l f l i f l  l t m
— | — -------------------------------- ------------------------------------

t . V Loteamento: Jardim Mediterrâneo

Poço Tennis Park Poço Talavasso

@ j  Loteamento: Jardim das Siriemas

INI t’J WIM‘J.S76.UIK)1 -Ct>

Rua General O liceno. 158 - Centro - CEP 15,900-04? - Cel | 1 6 ^ 9 7 0 ^ 7 8 ^ x 1 ', '  ' " g S  ,____
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Relação dos em preendim entos com os valores  
ao SA A ET: a serem  repassados

Item Empreendimento Em preendedor
Infraestrutura 
que não será 

executada

Valor

Ajustado

(RS)

* Valor 

Atualizado
(R <\1 Alto da Serra Alto da Serra 

Em preendim entos 
Imobiliários Ltda.

Poço

(Q =35m 3/h) 315.421,46 382.039,93

2 Jd. M editerrâneo Loteamento Jardim 

M editerrâneo SPE 
Ltda.

Poço

(Q =40m 3/h)
315.421,00 400.053,23

3 Jardim Europa II M 2 Construções e 

Empreendim entos 
Ltda. e Santa Clara 

M elhoram entos 
Imóveis Ltda.

Poço

(Q =25m 3/h)
305.563,50 367.698,17

4 Filadélfia Park A2 Loteamento 

Taquaritinga Ltda.
Poço

(Q =35m 3/h) 378.060,96 382.214,11

Valor Total 1.314.466,90 1.532.005,40

Valores atualizados em 2 3/08/23

Fone; (16) 3253-8400 
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Loteamento 

"Alto da Serra"
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTODETAQUARITINGA

ATA DE REUNIÃO
Empreendimento: RESIDENCIAL ALTO DA SERRA

Km reunião ocorrida no dia 26 (vinte e seis) de Agosto de 2 02(1 J , inh ,

es;;“ nnidod° SCrVÍf0 AUtôn°m0 *  AB“a *  Es*“ ° ^  Ta q u a rija ’
a  e z  part,cipr :uD r ' sérgio s c w °bach saiva« “  ■ * *  « w »
inlm^mtum, J v  ‘ T  ° de ° 'iveira’ vis“ d° “ OT<iar as
iní «estruturas previstas no empreendimento "Residencial A lto  da Serra" que será imnlamartn

no município de Taquaritinga. Foram acordados os seguintes assuntos:

( ,r . , ,  °  em prrcndf dl)r irt disponibilizar recursos financeiros no valor de R$315 421 46S  ”  a r r mos e vinr e um rcais *— •* p»™'
apus a aprovação definitiva Z s ° p r o j « ò r „ a ^ a q “  Í  J n g i t ^ A A C T

~  S“ d0 " *  W  profundo de
g . m /h, conforme projeto e orçamentos apresentados pelas empresas em 

anuxo sendo que a imerligaçSo hidráulica para abastecer „  reservatório do «m p r^ n d im lm o  

K isid'.'iicmJ A lto  da Serra’, conforme projeto anexo, será de inteira responsabilidade do 
lot ,adoi, Fica condicionada a emissão da autorização da ordem dc início dos serviços para as 

obias do empreendimento mediante a quitação do compromisso financeiro descrito 
anteriormente, Desta forma, com o valor a ser fornecido pelo empreendedor ao SAAET, não há 
necessidade do empreendedor de executar o poço profundo, pois o SAAET conseguirá atender
o empreendimento com água tratada através de melhorias operacionais a serem executadas com
0í> Kr?c .ur*°s . fmanceiros a sei'em fornecidos pelo empreendedor, confefme relatório de 
vie 1 Idade de abastecimento elaborado pela Empresa Verdi Engenharia L & X >  anexo).

Dr. jSérgio S ch íbbach  Salvagni 
Superintendente

_ . /  Jorge Batista da Cruz 
CDrVisão de Operação S AüJastecimento

Protocolo 1314 / 2020

<.aga’fezfde O liv e ira  
CPF: 216.026.058-40 

R epresentan te  do Em preendim ento "R esidencial A ito da S erra ’1

14/10/1020 0 9 :4 4  1R $ cP, , â
V



SERViÇO A U TÔ N O M O  DE A G U A  
E ESGOTO DE TA Q U A R ITIN G A

d i r e t r i z e s  p r e l i m i n a r e s  p a r a  e l a b o r a ç ã o — DE
PROJETOS PARA O LOTEAM ENTO DENOM INADO 
"R ESID EN CIA L ALTO  DA SERRA", M ATRÍCULA N° 41.819*
REFERENTE AO PROTOCOLO N° 1.285/2021^--------DE
26/10/2021

D IR E TR IZ  N° 11/2021  -  SA AET  -  SERVIÇO— AUTÔNOM O  
DF ÁGUA E ESGOTO DE TA Q U A R ITIN G A  -  Esta diretriz 
substitui a Diretriz n° 08/2020.

* Sistemas de distribuição de água potável; ^
* Sistema de coieta e afastamento de esgotos sanitários,

FORMA DE APR ESEN TAC ÃO l

Os projetos específicos deverão ser apresentados em cinco vias com os 
respectivos memoriais: de cálculo e descritivo com respectivas ARTs do 
Responsável técnico, três vias ficarão retidas no SAAET, as restantes serão 
devolvidas ao interessado após aprovação.

0  interessado deverá apresentar também os seguintes itens: ^
Duas vias do projeto urbanístico, com aprovação (definitiva ou provisória) pe!a 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga, anexando planta de localização do

empreendimento, com coordenadas UTM; ^
Todos os projetos e memoriais mencionados acima, deverão ser fornecidos 

também no formato digital, compatíveis com os programas do Windows (Word,
Excel) e padrão DWG ou similar.

Após a execução dos serviços, deverá ser fornecido a esta Autarquia o cadastro
de todas as redes executadas com todos os detalhes dos equipamentos hidráulicos 

instalados.

Fone: «16} 3253-8400 
h;;j Clineu Braga Ue Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga • SP 
ais ndimerito@saaet.com.br
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REDE PE ÁGUA PO TÁVEL:

01 -  Consumo per capita de 250 litros por habitante por dia;
02 -  Coeficiente do dia de maior consumo, ki -  1,3,
03 -  Coeficiente da hora de maior consumo. k2  — 1,5,

colocar extensóes de , re d e ,

quantidade g g ^ i ^ g ^ ^ Q g ^ ^ je t o s ^ o ^ s i s t e m ^ d T  dtstribuiçlo com

” o tipo malhada formando anéis, não serão aceitos projetos com pontas de

0 6 -  Pressão dinâmica mínima de 15 m .c.a. e estática i 
07 -  Constar no memorial descritivo e no projeto
PVC/PBA classe 20 para as redes e para as derivações domiciliares, Te  de se ç 
PVL/rbA ciasbe í m  yo „ „ is -« i„ nn Hp DE 20 derivados de tubulações da
integrado para ramais prediais po c a r f c d  n t s  1751) e

.. i_ • ~ ■á̂ ina rtp Pvr/PBA (Norma Técnica SABEbr InIo j- i ^ i i  *=
a t p t a L r "  de material plástico para tubos de polietileno DE 20 mm para

nivei de metro em metro;

09 -  N o  E m p S n d im e n to  Residencial “Alto da Serra" deverá
rede de abastecimento de água para o reservatório e ser ln« rl' 9 ^  ™ 1 = 1 ,  

t. rr.rtn\/í» TH R -030 Dr Horácio Ramalho na coordenada, E (, )
f e f 7 3 ^ 0 9 5  : T  v )  7Q631 5 0 l" r444, deverá ser construído um reservatório

de capacidade igual a 200 m3. Na tubulação que interliga o reservatono 
metálico de capacidade igua u|trassônico fiangeado com

bateria í 0 anos. deverá ser implantado sistema

Autórquia^com '^^'e^õ^d^projetoSu rta n ^co Û 0en^reendimento na cota mais 

alta e favorável para que o abastecimento seja feito todo por gravidade.
10 As redes de distribuição de água no Íoteamento podem ser executadas na

S % a r e " r á S Z  ^ 7 a °  l,2 0 m . Se a rede for executada na calçada

' f J s
• i ■

Fone: (16) 3253-8400 
Rí;3 Cimeu Sraçsa de Magalhães, §11 - C%ntrc 

CEp 's 5900-000 Taquaritinga - SF 
atsfté ̂  ® nto@s aací.corn.cf



SERVÍÇO AUTÔNOM O DE ÁGUA 
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

“ tã  (PV)alhar a P0SiÇã0 dOS re9iStr0S e válvulas com 05 respertivos P°Ç°s *

« »s:r “;?»r r  :,r,r«rr rr ™

SAAET Ta m b é m ri eSPalhad° Pedrisco em toda área interna, conforme padrão 
n í í r f l ' 1  ®ra ser previst0 a instalaÇSo de um poste elétrico conforme
larin • f concesslonana responsável pela energia no município, com luminária no 
lado interno para iluminação do local, o  muro e o alambrado que rercará o 
reservatório devera possuir concertinas para a segurança do local
14 -  o  reservatorio dimensionado obedecerá aos padrões apresentados e 
aprovados pelo SAAET, inclusive com o sistema de comando à distância entre os 
reservatonos e ou motores (liga/desliga) responsáveis pelo abastecimento deste

~  d° reservatóri0 deverá ser Previst0 a instalação de uma válvula 
e altitude. Devera o empreendedor apresentar o local com área mínima

30 d0 em Preendimento, onde será implantado o poço de água 
potável e o reservatório metálico. Tam bém  deverá ser apresentado pelo

base eerfund0r ° PT "  SOndagem do soto' bem com° os projetos estruturais da 
base e fundação de concreto armado, anexar A R Ts  dos responsáveis técnicos

SAAET e f 0S Pr°Jet0S' 6 Posteriormente termo de doação da referida área ao

15 -  Se houver intervenções em áreas de preservação ambiental, as licenças que 
e fizerem necessarias serao de responsabilidade do empreendedor bem como

a — e ^  ■ 

de v ,s ,ta  dos re 9 is tr° s' d e v e râ ° e s ta r  t ,m b ra d °

REDE DE ESGOTO S:

01 -  Apresentar memorial de cálculo utilizando como contribuição por-habitante 
os valores descritos anteriormente e como coeficiente de retorno C = 0,90;

Fone: (16) 3253-8400 
o a  Clmeu Braga £ 2  Magaihães, 611 - Csn1'; '  

CEP 15800-000 Taquaritinga ■ SP 
atandimen to@saasi.com.br
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' E ESGOTO DE TA Q U A R ITIN G A

02 -  Memorial Descritivo e Projeto o a r ,  ,,

PVC ocre sempre instalado com junta e á s S *  T * ™ '  ^  d*
interceptores, poderão ser utilizados maíeria s em r „  3 C0'et0res tronc0 e 
sejam justificados a sua utilização e ' n l Z  í  Con« * o ,  PVC ocre, desde que 
SAAET. Todos os materiais » s 1  " eCeSSária a aP ™ a ç ã o  prévia do

ABNT, da SABESP, e p a d ^ K , ^ - ^  “  NOm aS Técn,cas d*

0 3 -  D ls tó n c^ m aV eta  eS9° t0 * " *  '9Ual a 150 m m;
04 -  Detalhar £ 2 7 * * 7  PVS '9Ual à 90

de 1.M  " ,  distanciaria g u i a ^ d i ^ t  ^  Pr°fU" didade m(" '™
fa ç õ e s  domiciliares deverão s é r e l T a t e s  n o '  ■ "  ^  f° rem  na " »•  «
ou executar as redes no passeio sendo necessárTa á T  1-° °  m atrás da 9uia 
cada lado da rua; necessaria a execução de uma rede em

05 -  Detalhar os PVs;

07 I  T o d o "  e s g o T g t L o  r ^  *  ™ trB em 

através de uma rede de m a te r ia lT v ^ o c re ''com d T V ^  6 afaStado
Assim, tal coletor deverá ser interligado ao PV £  ° m 'nim° de 150 mm.
Municipal TQ R -556, que liga a Fundação Casa rn erT 'Ssario exlsten‘ e na estrada 
suas respectivas coordenadas UTM, P V 7 6 1 u í e 7 £ ^  ind'Cados com 
N Mi  PV 7 6 1 ,1 8 0 ,6 9 6 0 m  E ( x )  . J f f l M M » , ?  ® 7 - 6 3 2 ' 0 5 5 ' * * 3 m  

e 7.632.129,8906 N ( y )  e E x  7 fi i '  ' Í  ( y ) ;  PV 7 6 l -234 ,666 3 E fx)
TQR 0 3 0  Dr. Horácio Ramalho Deve-se e s t u d ^ V r f 31’501' 3444' na rodovia
trabalhar com redes com escoamento por a r a v iS d ^ H  f35 35 p°ssibi,ídades de
o s,ste.pia já existente, verificando sempre a capacidade 3 COmprometer 
ja implantadas; capacidade de escoamento das redes

Estação de TrataméntoPd T  E s g ó to rd f b a c te d T c  ma PÚb'iC°' drenado Para a 
será tratado e disposto conforme a legislação vigente 9° * "  P°rC°S' ° "de
09 -  Se houver intervenções em á r o «  h
pertinentes que se fizerem necessárias s e r T ^ 0 ambiental' as " « " ç a s  
empreendedor. serao de responsabilidade do

"ESGOTO" e "SAAET"F F ^  P°Ç°S ^  V 'SÍta' deverao estar timbrado a descrição

C O N D IÇ Õ ES GERATg.

p rv p

_ Fone: (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 ■ Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendi mento@saaei, com.br

4



T
SERVIÇO A U TÔ N O M O  DE Á G U A  

»  , ' E ESGOTO DE TAQ U AR ITIN G A

b) ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ t o d o s  os serviços^ Te re m ^ 5 qUantitatiVOS e orçamento 
b) Devera ser apresentado o cronoqrama f k i r o  r pre9ados nas obras;

execução dos projetos necessários e ^  eXecuçSo das obras;
responsabilidade do proprietário/em preen,L !  “  S são de ' " ^ a
inclusive as ambientais pertinentes ao emore h ™  C°m° *0daS as licen5a=.
iniciadas após a análise dos projetos e aprovado T " 1” ' 6 S° podera° ser

redes, em formato digital (dw g). D e v e r á ^ e r ^ V ^ 30351'*0 f'SiC° de todas as 
Obras (TV O ) como recebimento nm, 0 Term o de Vistoria das

modificação a ser realizada para sanar fun do ' ** 080 houver nenhuma

S) OnSão°cderá S°iiCitad0 ° Recebi™ " t °  Definitivo"1' " 10 inadeqUado' após 30 
9 ) O nao cumprimento de qualouer dnc '

recebimento das obras por parte do SAAFr  enCIOnados aclma ™P'icará no não 

)  ■ * “  -  “  -  - 0  dias (cento e oitenta) a contar desta

executados de f a r o í  g * o t a l 7 o u ' ^  SAAET deverâo ser 
~  que o SAAET será r e s p o n s á v e l s u a 7 Z Z T  ^  m

r  d o ™ °  - *-  SAAET até, ou antes, dos

Taquaritinga, 26 de outubro de 2 .0 2 1

~ ~ 7 ~  
h|Sergio Schfobach Salvagni

’ Superintendente

Fone: (16)3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
aiendimento@saaet.com.br

mailto:aiendimento@saaet.com.br


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

DIVISÃO TÉCNICA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ÁGU AS SUBTERRÂNEAS 
Av. Capitão Noray de Paula e Silva, 135, tel/fax: (16) 3332-2255 - CEP 14807-071 - Araraquara - SP

www.daee.sp.gov.br

A V A LIA Ç Ã O  H ID R O G EO LÓ G IC A  PRELIM INAR

Município: TA Q U A R ITIN G A  - Loteamento Residencial Alto da Serra
ANEXO IV

Geologia:

No município de Taquaritinga aflora a Formação Adamantina, pertencente ao Grupo Bauru. Sua espessura 
varia em ̂ relação a elevação do relevo em até 100 m. A  principal característica é a presença de bancos de arenitos de 
granulação fina a muito fina, róseo a castanho, com estratificação cruzada, espessura variando de 2 a 20 m, alternados 
com bancos de lamitos, siltitos e arenitos lamiticos, de cor castanha avermelhado a cinza castanho, maciços ou 
acamamento plano paralelo grosseiro. Prevê para o local, espessura de 90 m.

Subjacente, ocorre a Formação Serra Geral, pertencente ao G rupo São Bento, formado por sucessivos 
derrames de basalto, maciço, de cor cinza escura a negra, espessura individual variável de 30 a 100 m, devendo atingir 
espessura total de 450 m. O  contato superior com a Fm. Adamantina, ocorre por volta da cota 500 m.

 ̂ Abaixo dos derrames de basalto ocorre a Formação Botucatu, constituída essencialmente de arenitos de 
origem eólica, com seleção regular a boa, pouca matriz, granulometria fina a média, avermelhada.

A q ü ífe ro  (s ): B auru/Serra  G e ra l ..............

A Formação Adamantina cuja principal característica é a presença de bancos de arenitos intercalados com 
banco de siltitos e argilitos, constitui um aqüífero multicamada, cuja produtividade depende das camadas arenosas 
atravessadas. Este apresenta na cota 590 m e da perfuração do poço, por volta de 90 m de espessura.

O  Aqüífero Sorra Geral, por ser constituído em rocha maciça, tem a circulação e a produção de água 
subterrânea associada às zonas de fraturas e falhas na rocha. Assim, o volume de produção de água subterrânea no 
poço tubular, dependerá do modelo de ocorrência e da atividade das fraturas.

O s poços nos aqüíferos Bauru/Serra Geral, na região, com profundidades de até 296 m, produzem vazão de 
até 40 m3/h. No geral, as vazões mantem-se entre 5 a 15 m3/h.

P ossibilidade (s ) de ca pta ção  de água  subterrânea:

O s poços no município de Taquaritinga cadastrados no D A E E , predominam vazões na faixa de 5 a 15 m3/h, 
atingindo ainda que esporádico, vazão de até 40 m3/h.

O  S A A E T  trabalha com demanda de água de 36,68 m3/h, para o Loteamento Residencial Alto da Serra O  
calculo é feito com base na diretriz do S A A E T  de: 250 Its./hab./dia; índices de 1,3 e 1,5, para a hora e dia de maior 
consumo, respectivamente e 5 habitantes por lote.

A  capacidade de produção de água subterrânea de poço profundo no aqüífero Serra Geral, depende do 
modelo estrutural existente no local, e da atividade das fraturas no maciço rochoso, considerando a capacidade de 
recarga e a circulação de água, sendo somente possível conhecer o volume ideal de exploração do poço, no teste de 
bombeamento inicial.

Prevê-se, no entanto, obter os seguintes parâmetros hidrodinâmicos, para a vazão de demanda informada 
pelo S A A E T .

N E  = 40 m; N D  = 187 m; Q  = 36,68 m3/h; s = 147 m; Q/s -  0,25 m3/h/m.

Parecer:

O  estudo foi realizado em atenção à soíicitação do S A A E T  de Taquaritinga, Ofício n° 1B2/2019, pelo qual 
pretende perfurar poço tubular profundo para abastecer o Loteamento Residencial Alto da Serra.

Para a perfuração do poço é necessário solicitar ao D A E E , a licença de execução de poço tubular profundo 
conforme determina o Decreto ne 4 1 .258 de 31/10/96 e Portaria D A E E  n° 1630 de 01/05/2017.

http://www.daee.sp.gov.br
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A v  n  t MV0  T ^ C ^ I C A  D E  e s t u d o s  e  p e s q u i s a s  e m  á g u a s  s u b t e r r â n e a s
. Capitao Noray de Paula e Silva, 135, tel/fax: (16) 3332-2255 - CEP 14807-071 - Araraquara - SP

www.dace.sp.gov.hr

1. D A D O S__________________

Município ; Taquaritine,a 
Interessado: SAAET

PR O JETO DE POÇO TUBULAR  PROFUNDO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

Ponto de perfuração:

2. E LE M E N T O S  DE P R O J E T O  : PR EV ISÃ O
PERFIL GEOLÓGICO

Distrito : Aito da Serra__________
Tipo de poço : Tubular Profundo

A N E X O  V 
1 /5

C ota fm ): 590

Capacidade do equipamento fm) : 500 
Perfuração : Profundidade a scr perfurada (m) :300

A M O S T R A G EM  D U R A N T E A  P E R F U R A Ç Ã O
Material Perfurado_________
Sedimento
A g u a  da Fo rm ação

Intervalo
2 em 2 m

Intervalo

PERFILAGEM E LÉ TR IC A

Análises a serem efetuadas
Litológicas c Kranulomctricas 

Análises a serem efetuadas

de (m)

0

a: (m )

90

300

Perfil

Raios Gama (API), Indução Elétrica (IEL), Sônica e SP.
Endoscopia.

T E S T E S  PR ELIM IN AR ES D E B O M B E A M E N TO
Profundidade do Poço ( m ) Situação do Poço Sistema de Bombeamento Duração ( hora ) Observações

27076.19AV

http://www.dace.sp.gov.hr


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 

DIVISÃO TÉCNICA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
A v. Capitão Noray de Paula e Silva, 135, tel/fax: (16) 3332-2255 - CEP 14807-071 - Araraquara - SP

w w w.dace.so.gov.br

R E V E S TIM E N TO  -  T U B O S  LISOS

Tipo de material Tipo de união Esp. ( p o l .) Esp. ( m m ) Diâm. ( p o l .) Diâm. ( mm )

2 / 5

Comprimento (m)

A ço carbono preto Solda V* 6,35 16 406,40 20
A ço carbono, sch. 20 Solda - 6,35 8 5/k 219.75 68

R E V E S TIM E N TO  - F IL TR O S

Tipo de material Tipo de 
união

% de Área Aberta Diâm. ( pol, ) Diâm. ( m m ) Comprimento (m)

A ço galvanizado, espiral ado.
ranhura 0,75 mm, para ser
instalado até 90 m, prof. Solda 23 8 203,20 24

PRÉ - F ILTR O

Granulometria ( m m ) Tipo Volume ( m 3 ) Método de Injeção

1 a 2 Jacarcí 5,5 Circulação no contra fluxo

D ES EN V O LV IM EN TO

Método Tipo de equipamento Produtos químicos Duração ( horas) Observações

Ar comprimido Compressor defloculantes 10
Bombeamento Bomba submersa defloculantes 10

T E S T E S  DE B O M B E A M E N TO

Tipo de teste Tipo de equipamento Duração ( horas) Produtos químicos

Vazão máxima Bomba submersa 24
Recuperação - 03
Vazão Escalonada Bomba submersa 03

C IM E N TA Ç Ã O

Intervalo ( m ) Espaço anular ( p o l ) Volume ( m 3) Método de Injeção

0 - 2 0 3 2,5 Com sapata de cimenlacão

http://www.dace.so.gov.br
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0 m

r  * 1
■  Sol°  areno argiloso 

I nraBMCC^

20 m / 22"

Arenito muito fino a 
iino,cinza claro e 

*! SÎ líÍ0 arenoso

. :
' C Í . -  ' :  ■! 

i.
; ; ,9 0
i -  **' * M  : :■ - •* V

z : mm
■ p p í # l

90 m /14 3/4"

92 m/9 7/8" ^

••V íA/v 

f ‘„■ ■'»
byftíift-wft
*v « v ‘n'í’v' r * * . '

liíSííS -íaL‘ . ‘V ■/■•"í
fc íS ;íí# a  ! i
1 •,)i',,v*v*v,y • n
'íW íiíiW  
íVwjiiíVj' ■ i*’«■*.1",• ».* *\ * j

i  V í " ,  ‘ * kI  .íyi™*v'\í*w 1 1 ■ v -
* ::V;V/v>’* , 1
/.{■.'■VjV-V-V-' ‘ j * *

92m/8"

* - * *'• 1 -»" L í»•-< - V . 
^

;V . -)
. x;  * Vj
y * t  < 
r  ■* >

, "* * - 1
' ’ ' > ' , p.
l' ‘ “ * 7 +  -

Projeto sem esvaia 
Legenda" "

J i iü iWFiltro rispiralarlfT 
_J% S& Pré - Filtrn "
i s : . Eajc dc proteção sanitária

27076.19AV
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E ME‘° AMB,ENTE
DIVISÃO TÉCNICA DE ESTUDOS E P P S n n ic  a c  J < G 'A E LÉ TR IC A 

A». Capitão Noray de Paul, e SiIva, 135, ^ ^ f ^ N E A S

ivww.daee.^pn....... 14807-071 - Araraquara - SP

CONDIÇÕES ESPECÍFinAC!
A N E X O  V 

5 /5

I deverá executar ‘éCni“ - (lcvídl™ “ te habilitado perante o  CREA e que

| toca); 2 -  * * *  -  - f f l - b  m  à base de bentonita p a „  p e r t o ,  „  (recho de proteção ^  (tllb„  „ e 

3 - Os tanques d ,  lama deverão ter „o  mínrtno 40% do volume total do poço.

J antes da descida do revestimento de produção'"” ' ” 10 P''r'' d' scnvolvin" ínto c 'estes deverão estar no canteiro de obras,

I contínua. Ap6s a d e s c í X e ^ l S Í S a s  ™  T cos

técnico; 8 ■ N°  C“ ,d ro- • »  * " » *  P 'a «  com  a identificação; d ,  obra, d ,  empresa c  do responsável

trabaihos. *  '  *  ^  *  " - * ■ * >  -  —  • empresa, da responsabilidade técnic, p e „  execução dos

■ * » «  oe c o » ™ ç i„  com *
ARA CAPJTAÇAO DE AGUA SUBTERRÂNEA DA ABNT "

Projeto Hidrogeológico ; Osmar José Gualdi

Habilitação Geólogo
CREA n a 060077158-3

Araraquara, 0 2 /  10/2.019

27076.19AV



n c SDADTTA^ Í^ .T^ IÎ RA'ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E  ENERGIA E L É T R I C A

DIVISÃO TÉCNICA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Av. Capitao Noray de Paula e Silva, 135, tel/fax: (16) 3332-2255 - C E P  14.807-071 - Araraqi

e-mail: daee.araraquara@sp.gov.br
Araraquara - S P

D AEE/ D P O / PTA - ARA RAQ U AR A

Município : Taquaritinga
Bairro : Loteamento Residencial Alto da Serra

UGRHI : 16 - Tiete/Batalha 
Data: 02/10/2019

1/3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ítem Descrição Un. Qtde. Unitário 
( R$ )

Total 
( R$ )01 DTM - Transporte, instalação e remoção dos equipamentos Vb 01 15.000,00 15.000,00

02 Periuração :
0 a 20 m - 0  22" - solo arenoso 

20 a 90 m - 0  14 3/4" - arenito 
90 a 92 m - 0  9 7/8”  - basalto 
92 a 300 m - 0  8”  - basalto

m
m
m
m

20
70
02

208

570.00
320 .00
700.00
600.00

11.400.00
22.400 .00  

1.400,00
124,800,00

03 Perfilagem elétrica ( Disponibilidade, km c m/perfurados) :  
Raios Gama, SP, Resistencia e Resistividade (16" e 64") m 90 40,00 3.600,00

04 Fornecimento e colocação da coluna de revestimento : 
A  - Tubos lisos
A ço preto, std, 0  16", esp. 6,35 mm, solda 
A ço preto, std, 0  8 5/8", esp. 6,35 mm, solda

m
m

20
68

900.00
340.00

18.000,00
23 .120 ,00

B -  Filtros
Espiralado, galvanizado, std, perfil em V, 8", abert. 0,75 mm m 24 490,00 11.760,00

05 Fornecimento e colocação do pré-filtro :

Tipo piramboia, de 1,0 a 2,0 mm, granular, quartzoso m3 5,50 800,00 4.400.00

06 Preenchimento do(s) espaço(s) anular(es) com pasta 
de cimento:
Intervalo de 0 a 20 m (22” x 16”) m3 2,50 1.600,00 4.000,00

07 Desenvolvimento: 
Pistoneamento - Jateamento 
Ar comprimido 
Bombeamento

h
h
h

10
10

700.00
700.00

7 .000.00
7 .000.00

08 Ensaios de vazão: 
Rebaixamento vazão maxima 
Escalonado

h
h

24
03

700.00
700 .00

16.800,00
2.100,00

?;V
27078.19PL

mailto:daee.araraquara@sp.gov.br
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D A E E / D P O /P T A  - ARARAQ U ARA

Município: Taquaritinga
Bairro: Loteamento Residencial Alto da Serra U G R H I: 16 - Tietê/Batalha 

Data: 02/10/2019

27078.19PL

mailto:ee.araraquara@sp.gov.br
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D A B E / D P O /P T A  - ARA R AQ U AR A

Município: : Taquaritinga
Bairro : Alto da Serra UGRHI : 16 - Tiete/Jacaré - B B T

e q u ip a m e n to  de  b o m b eam en to  e a c e s s ó r i o s  0,2019
____  3/3

" p l a n i l h a  ORÇAMENTAR IA------------------------^ 19

02

03

04

------------------------------------------Descrição
Bomba submersa: ....
- Vazão: 37,0 m3/h

- Altura manométrica: 205 m (  boca do poço) - ND = 187,00

Quadro de comando: ' “— ------- --------------

-Padrao "C have Com pensadora A utom ática" trifásico 
voltimetro, c /  amperímetro, relê falta de fase e nível 

, eletrodos e para raios 
Tensão: 220/380 Vnltc

Un.

Cabo :

- Tipo: trifássico redondo 0,6 /I  K V  - 3 x 120,0 mm2
- Tipo:cabo para rele de nivel - 2 x 2,50 mm2

Tubo edutor e conexões:
Material: Tubo de aço galvanizado, R/L, 0  3"

05

06

m

Tubo piezométrico:
-Material: Tubo Galvanizado, R/L, 0  3/4"

07

08

Conexões; --------------

- Válvula de retenção horizontal de bronze, 0 : 3"
- Registro de gaveta de bronze, 0 :"
- Registro de esfera de bronze, 0 :  3"
- Curva, 0 : 3"
- União, 0 : 3"
- Niples, 0 : 3"

br

Emenda de cabo elétrico:
un

Hidrômetro, 0 :  2 "

09

10

Taxa de instalação:

Cinta galvanizada para fixação do cabo de força no tubo 
edutor;

un

un

un

|Total: < Cento e oitenta e um mil, duzentos e sessenta reais)

Qtde.

01

Unitário

32.720,00

un 01 11.550,00

207

327,00
14,00

227,00

35 114,00

01

03

01

01

424.00

502.00
205.00
287.00 

55,00

150,00

2.386,00

35

2.200,00

45,00

Total

32.720,00

11.550,00

74.229,00
3.178,00

46.989,00

3.990,00

424.00

502.00
615.00
287.00
165.00

450,00

2.386,00

2 .200,00

1.575,00 

181.260,00



n f ^ P A D T ^ & M a ^ Í - T ^  A E M E IO  A M B IE N TE  DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA E L F T R i r a  
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DAEE / DPO / PTA - ARARAQUARA

Município : Taquaritinga - Loteamento Residencial Alto da Serra

Obra : Perfuração de poço profundo e equipamento de bombeamento

‘*em I especificação | 30 dias [ 60 dias

1
2
3
4
5
6
7
8

- Transporte, instalação e remoção dos equipamentos
- Perfuração - 0 a 20 m - 0  22"
- Tubo de Proteção Sanitária - 20 m - 2,50 m3 
* Cimentação do espaço anular - 20 m
-  Perfuração de 20 a 90 m - 0  14 3/4" - arenito
- Perfuração de 90 a 92 m - 0  9 7/8” - basalto
- Perfilagem elétrica - 90 metros
- Coiuna de revestimento - tubos lisos e filtros - 92 m

15.000.00
11.400.00
18.000.00 

4.000,00
22.400.00

1.400.00
3.600.00

34.880.00

- Injeção de pré filtro - 5,5 m3
- Perfuração de 92 a 300 m - 0  8" - basalto
- Desenvolvimento - 20 h
- Teste de Vazão - 27 h
- Desinfecção
- Laje de Proteção
- Análise físico-química e bacteriológica
- Endoscopia
- Relatório final

10
11
12
13
14
15
16 
16 
17

4.400.00 
124.800,00

14.000,00
18.900,00

800,00
1.000,00
2.300.00
9.600.00 

800,00
- equipamento ae Dombeamento 181.260,00

S U B -T O T A L 110.680,00 357.860,00

% A C U M U L A D A  ( * ) 23.62% 76.38%

T O T A L  G E R A L 468. 540,00

• Valores em Reais

• (*) - porcentagem da obra a ser executada

mailto:daee.araraquara@sp.gov.br
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Mediterrâneo"

Fone: (16) 3253-8400 
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atencfimento@saaet.com.br _______
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SEBVtÇÕ AUTÔNOMO DSÁQtM 
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

Em reunião ocorrida no dia 19 de março de 2.021, às 10 horas, na sala da Superintendência do Serviço 

Autônomo de Água de Esgoto de Taquaritinga - SAAET, estiveram presentes os seguintes participantes: 

Dr. Sergio Schiobach Salvagni, Eng? Vitório Anselmo, Jorge Batista da Cruz, Marco Antonio Tieso e 

Agnaldo Sebastião Bombarda, visando acordar as infraestruturas previstas no empreendimento 

"Residenciaí Mediterrâneo" {matrícula n* 32.146) que será implantado no município de Taquaritinga/SP. 

Foram acordados os seguintes assuntos: O empreendedor irá disponibilizar recursos financeiros no 

valor de R$ 315.421,00 (trezentos e quinze mil e quatrocentos e vinte e um  reais) para os cofres 

públicos do SAAET (a serem utilizados para o pagamento das parcelas do Contrato de Financiamento LAL 

n“ 10918' firmado com a Desenvolve - SP - Agência de Fomento do estado de São Paulo, destinado à 

execução do projeto da Estação de Tratamento de Esgoto do Município; suprir as necessidades dos 

Orçamentos vigente e vindouro da Autarquia; bem como cobrir os gastos financeiros do SAAET), até o 

período de 10 (dez) dias úteis após a aprovação definitiva dos projetos na Prefeitura Municipal de 

Taquaritinga e no SAAET, em substituição {permuta) da infraestrutura a ser executada, sendo: um poço 

de capacidade igual a 40 m3/H, conforme projeto e orçamento elaborados pelo DAEE {Departamento de 

Água e Energia Elétrica), sendo que a interligação hidráulica para abastecer o reservatório do 

empreendimento "Residencial Mediterrâneo", conforme projeto anexo, será de inteira responsabilidade 

do loteador Flca condicionada a emissão da autorização da ordem de início dos serviços para as obras 

do empreendimento mediante a quitação do compromisso financeiro descrito anteriormente. Desta 

forma, com o valor a ser fornecido pelo empreendedor ao SAAET, não há necessidade do empreendedor 

executar o poço profundo, pois o SAAET conseguirá atender o empreendimento com água tratada a
fnnon nra7ft -i- . i , í .--i ■ ■ v . ; ; •'S>'

i Verdi



SERVIÇO A U TÔ N O M O  DE A tiU A  

E ESGOTO

M g m * L J g M Trp„ ^  g u t  W1± UMM  |

h  AUTÔNOM O  
IA -  Esta Diretriz 

.....  ijl° 359/20,ng ÁGUA ãt / C  M u u r » « -  — .......  ........... --.vv-
substitui a Diretriz n“ 04/2020, referente ao 
emitida pelo SAAET na data de 25 de março de 2 .0 » .

* Sistemas de distribuição de água potável; - .
* Sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários. ^

cftpM&QE APRESÉNtAÇAQâ

0s projetos espetífiços- c^verao in t e n d o  detalhamento
respectivos m e m ó ria *  (ARTS) do

SSÊ -̂1SAAET> as restantes serao
^ ^ r t ^ e S d ^ S a p à e n a r ^ o u  provisória)

- Duas vias do projeto urbamst(co,_ c ^  an̂  t ta de localização do 
pela P r e f e i t u r a  Municipal de Taquantmga, anexando pianw , _

empreendimento, com coordenadas inM. jma deverão .ser fornecidos

JSZ
Excel ) e padrão DWG ou s\m\Br. fomecido a esta Autarquia o cadastro

os detalhes dos equipamentos hidráulicos

instalados. _ ... ..



E ESGOTO DE TA Q U A R ITIN G A

RÉPE PE ÁGUA POTÁVEU

01 -  Consumo per capita de 250 iitros por habitante por dia

02 -  Coeficiente do dia de maior consumo: kt -  1,3;

03 -  Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,5;

04 -  População média de cinco (05) pessoas por lote; - .

05 -  Apresentar memorial de cálculo. No projeto, colocar extensões de redes, 
quantidade e tipo de material utilizado com respectivos diâmetros, sendo diâmetro 
mínimo de 50 mm e só serão aceitos projetos eem sistema de distribuição com 
rede do tipo malhada formando anéis, não serão aceitos projetos com pontas de 
rede; . . .  J  \

06 -  Pressão dinâmica mínima:de 15 m.c.a. e estática máxima de 50 m.c.a,;.

07 -  Constar no memorial descritivo e no projeto a utilização de tubopef°f° e/ou 
PVC/PBA classe 20 para as redes e para as derivações domiciliares, Tê de serviço 
integrado para ramais prediais polietiieno de DE 20 derivados de tubulações da 
rede de distribuição de água de PVC/PBA (Norma Técnica SABESP NTS 175), e 
adaptador e união de material plástico para tubos de polietiieno DE 20 mm para 
ramais prediais (Norma Técnica SABESP NTS 179); . _  - 

08 -  Colocar cotas reais e não arbitrárias, curvas de nível de metro em mètrõ;

09 -  No Empreendimento Residencial Mediterrâneo deverá ser implantado um 
reservatório de capacidade útil igual a 200 m3, sendo que este volume devera 
atender toda a área do empreendimento. O reservatório devera ser executado no 
Lote 01 da Quadra 01 do empreendimento, sendo que o abastecimento na sua 
totalidade deverá ocorrer por gravidade. A altura do reservatório deverá ser 
calculada para que as pressões na rede de distribuição sejam no mínimo igual a 
15 m.c.a. e máximo igual a 50 m.c.a.. Para abastecer o referido reservatório, o 
empreendedor deverá executar um poço proftmdo (padrão £>AEE) com vázao de 
produção igual ou superior a 40 m3/h (20 horas por dtá). Este poço devera ser 
executado com filtro no fundo da tubulação, incluindo ás limpezas e revestimentos 
necessários, e. no cavalete do poço deverá ser instalado macromedidor de vazao 
do tipo ultrassônico flangeado com bateria com no míniirip de durabilidade 10 
anos. O referido poço deverá ser outoi^adq pelo D A EE (Departamento de Ag.ua e 
Energia Elétrica). Tal ppçó deverá ser exécutadó junto a área do reservatorio, ou 
seja, no Lote 01 da Quadra 01, sendo necessário o empreendedor apresentar as 
coordenadas reais georreferénciada em ÜTW do loeal ohde será perfurado o poço. 
Destaca-se que o SAAET disponibilizará o projeto do poço profundo, o qual sera

ír
-Centro
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elaborado pelos técnicos do DAAE, sendo de total responsabilidade do 
empreendedor o risco da vazão solicitada (40m3/h), bem como de toda a 
execução da obra do poço, incluindo as infraestrutüras geofógicas, hidráulicas e 
elétricas. A energia elétrica e demais infraestruturas básicas para execução das 
obras do reservatório e poço serão de inteira responsabilidade do empreendedor;

10 -  Após a finalização da execução do poço, o empreendedor deverá apresentar 
o data book contendo o relatório final, perfíiagem ótica de todo poço (filmagem), 
perfiiagem elétrica de todo o poço, análise das águas (atendendo a Portaria MS 
2914/2011) e teste de vazão, ou seja, todos os documentos que garantam a 
qualidade do poço executado; . ■ ; -

11 -  As redes de distribuição de água-  no loteamento podem, ser executadas na 
rua ou na calçada. Caso a r ^ è  seja ^ x é c ^ ^ a  na rua, as Jígaçoes domiciliares 
deverão ser executadas no mínimo de í  ,00 m atrás da gaia è »  profundidade 
mínima da rede deverá ser igual a i,20 ttí. Se a rede for executada na calçada 
deverá ser executada uma rede de èada lado da rua, sendo a profundidade 
mínima igual a 0,90 m, não -sendo necessário executar os ramais. No projeto 
deverá ser apresentado o detaíhâmento da posição das redes de água em relação 
à rua e guia; £  .. -

12 -  Detalhar a posição dos registros e válvulas com os respectivos poços de 
visita (PV). Todas as caixas de proteção das válvulas e registros deverão ser 
executados em adueias de concreto armado de diâmetro igual a .1/00 m (tipo PV) 
e tampão de acesso em Ferro Fundido (Fofo) com diâmetro 60 cm (Carga T80);

13 -  Com reiação aos hidrantes públicos, é o b rig a tó rio  o ; e mpreertdedor 
apresentar o projeto aprovado ou anuência pelo órgão competente (Corpo de 
Bombeiros); ' " ^

14 -  Local do reservatório deverá ser cercado com atambrado e murado nas 
divisas com os lotes, com abrigo para sistema para cloração e fiuoretação (projeto 
a ser fornecido pelo SAAET). Também deverá ser previsto^ a instalação de um 
poste elétrico conforme padrão da concessionária responsável pela energia no 
município, com luminária no lado interno para iluminação do loca]. O muro que 
cercará o reservatório deverá possuir concertinas para a do,tocai. O 
piso interno da área do reservatório e poço deyerá ser de çsoncretó armado com 
espessura mínima de 10 cm em toda a süa totalidade, com junta de dllação a 
cada 3 metros na horizontal e transversal; ....

15 -  O reservatório a ser executado pelo empreendedor obedecerá aos padrões 
apresentados e aprovados peío SAAET, inclusive com o stétema de comando à 
distância entre os reservatórios e ou motores (liga/desligai responsáveis pelo 
abastecimento deste. Assim, ná entrada do reservatório deverá, ser'* previsto a 
instalação de uma válvula de altitude: - •

Fone; (16) 3253*8400
oCentro
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SERVtÇO A U TÔ ftO M O  
E ESGOTO DE TA

A estação telemétrica de coletas de dados será composta por:

• Modem Data logger; _ ■ "
° Tensão de funcionamento entre lO v  e 36v; , .

° Gi « M / 2 ?RS/  EDGEf 5uand band (seryjços em 850, 900,1800, 1900 MHz)- 
nn “ 16 portas Para entrada ou saída de sinaf: 4 portas para èfttrda digital, 8 
portas para entrada e 4 portas para saída digitai (ativação/desativação de
equipamentos [bombas/válvulas/etc.]); v /.

0 Medição de sinais digitais e analógicos (pulso e corrente)- "
o Totalização de pulsos e medição de frequência;
° í.eiÓ9'Í0 in.terno (Reat Time Clock), operacional mesmo sem âílrnentação;
o Memona interna retentiva, com capacidade mínima para 60.000 registros

. . 0 ? onector desconectável (energia, cateo sinais e antena), para üma fácü ' 
instalaçao e manutenção; .

« Protocolo Modbus RTU; ~ ■J - : ' . . -
• Bateria estacionária de 12v de 18Ah; ~   ̂ -
• Painel fotovoltaico policristaiino de 25w i_ -
• Controle de carga de 5Â; ^
• Sensor de abertura de porta do painel/caixa;

• Fusívei de 5GmA para as portas de sfnaf dos equipamentos de 
mensuraçao; : .O"'. -
• Caixa/Quadro/painel elétrico de montagem 300x300x200mm PVC ÍIP67 IK09V
• Sonda de nível hidrostático ÍP68; • ■ ;

° Precisão de 0,25% fundo de escala; .
;  F“ndo de escala compatível com a altura do resen/atório (não ultrapassar de 

25% da altura do reservatório); ", ^  :• -  -
° Cabo da solda com comprimento mínimo 25% maior que à altura do 

. reservatorio. M

Também deverá ser-aprésentado pelo empreendedor o perfil da sondagem do 
solo, bem como os projetos estruturais dâ base e fundação de concreto armado 
anexar ART's dos responsáveis técnicos pelos respectivos projetos, é 
posteriormente termo de doação da referida área ao SAAET; ■

16 -  Durante a fabricação e industrialização do reservatório do empreendimento 
deverão ser realizados ensaios de qualidade, sendo estes: ultrasson nas soidas- 
espessura do aço, espessura da tinta e aderência da tinta. Tais ensaios de 
qualidade serao de responsabilidade do empreendedor, sendo necessário 
apresentar reiatorios técnicos dos profissionais que possuem qualificação e 
emissão de responsabilidade técnica pelos serviços realizados. O SAAET irá 
realizar o acompanhamento e fiscalização dos testes a serem executados no 
reservatorio, sendo necessário o empreendedor comunicar ao SAAET com 
antecedencia (15 dias) quando for realizar os ensaios do reservatório. A espessura 
mínima de aço. permitida dó reservatório (costado e teto) sérá igual a 4,75 mm,

... _ Fone: (16) 3253-8400 :
Rua Clineu Braga de Magalhães, 9'11 - Centro -

CEP 15900-000 TKjuaiitmga:_SP • "

’ " ■■■' ■■■ ' - ■
- ■ . ■ ■■■ — - ■' V; - : ;C: . '______

Processo: 4836/2023 | 35/94 |
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SERVIÇO AOTÔNOfctO OE ÁGUA
• E ESGOTO OE-TAQÜARmNGA V '

sendo que o fundo do reservatório deverá ter espessura mínima igual a 6,3mm. A 
espessura de tinta externa do reservatório deverá ser igual a 300 micrometros e a 
espessura mínima da tinta interna deverá ser igaal á 160 micrometros. Ressalta-
2 L E S I ® d° reservAatorio devera ter tratamento de superfície padrão SA3
interno e SA2.1/2 externo. As cores deverão ser padrão SAAET, sendo necessários 
dois logotipos; ■ • ■' ■ ■

17 -  A equipe técnica da perfuração do poço deverá contar, no mínimo, com um 
responsável técnico capacitado (geótogo) parà acompanhamento da obra no 
campo, wide o mesmo responderá pelos detalhes técnicos "da perfuração, 
veri tcaçao da verticalidade e alinhamento do poço, colocação dé revestimentos e 
filtros e o ensaio de vazao; ^  J  7 |

18 -  Se houver intervenções em áreas de preservação ambiental, as licenças que 
se fizerem necessarias serão de total responsabilidade do empreendedor bem 
como todas as licenças pertinentes, inclusive a outorga e Hcenças necessárias a 
perfuraçao do poço de água potável; "í i •

í  reglsttos, deyerãó estar timbrado
a descnçao AGUA e SAAET .

REDE DE ES6QTOS; ^

01 -  Apresentar memorial de -cálculo utilizando como contribuição por habitante 
os valores descritos anteriormente e como coeficiente de retorno C — 0,90;

02 r  Memorial Descritivo e Projeto, para das redes coletoras, utilizar material de 
PVC ocre sempre instalado com junta elástica. Para os coletores tronco e 
interceptores, poderão ser utilizados materiais em PVC ocre. Todos os materiais 
utilizados deverão atender as Normas Técnicas da ABNT, da SABESP, e padrões 
desta Autarquia. O diâmetro mínimo a ser utilizado para as redes de coJeta do 
esgoto será igual a 150mm. Todo inicio e final de trecho da rede de esgoto deverá 
ser construído PV; j ^

03 -  Distância máxima entre PVs igual à 80 metros; !.

?4 r ü etalhJa.r ?  P°s«ÇÕes das redes em relação à rua, com profundidade mínima 
de 1,50 m, distancias da guia, declividade, etc. As redes devem ser executadas na 
rua, as ligações domiciliares deverão ser éxecutadas no mínimo de 1,00 m atrás 
da guia; ■ ■■■■■ ■........ ■■. — . - ■

05 -  Detalhar os PVs, sendo o diâmetro mínimo igual a 1,00 metro e Tampão de 
acesso em Ferro Fundido (FoFo) de diâmetro 60 cm (carga T80)j

Fow: (16) 3253-8400
s, 311-Centro

- 1
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SERVIÇO A U T Ô N O M O  DESÁGUA 
E ESGOTO DE TAQ U AR ITIN G A

06 -  Colocar cotas reais e curvas de nível de metro em metro;

* iL w Z 0 h0 ° eS90t° ger? d0 no empreendimento deverá ser Coletado e afastado 
através de uma rede de material PVC ocre, sendo que tal rede deverá ser 
interligado ao coletor (diâmetro 300mm) existente do SAAET nas proximidades 
das coordenadas Latitude 21° 23' 45,06" S e Longitude 48° 29' 30,52" O sendo

pelo empreendedor neste ponto de interligaçãí um Poço de 
Visita (PV com diâmetro interno de 1,00 metro e tampão de ferro fundido 
diâmetro 60 cm do tipo T80). Deve-se estudar todas as possibilidades de trabalhar 
com redes com escoamento por gravidade, de forma a nio comprometer o 
^ p ^ aJdaagXlstente' veríficand0 sempre a capacidade de escoamento das redes já

08 -  Destaca-se que de acordo com o projeto urbanístico aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga consta a existência de wm coletor dê esgoto de diâmetro

r ffn fenC0nte ^0 .SA^ E r> 0 qual se encontra implantado há vários anos. 
n for executado algum lote na área onde está situado o referido coletor,
o empreendedor devera remanejar esta tubulação (Incluindo todas as 
infraestruturas) para seçao situada junto ao arruamento do empreendimento 
sendo de sua responsabilidade e as suas expensas. Não -serão permitidas a
execução de ramais de ligação de esgoto diretamente nò coletor de 300 mm do 
SAAET existente; _ v ^

‘ ~0 J ° í ament0 aP®s interligado ao sistema público s;èrá drenado para a 
Estaçao de Tratamento de Esgotos da bacia do Córrego Ribeirão dos Porcos, onde 
sera tratado e disposto conforme a legislação-vigente; "

10 -  Se houver intep?enções em áreas/de preservação ambientai,as licenças 
empreendedor6 erem necessárias^ serão de total responsabilidade do

11 -  No tampão de F°F° dos 
"ESGOTO" e "SAAET".

Poços de Visita, deverão estar timbrado a descrição

CONDIÇÕES GERAIS:

a) A execução dos projetos necessários e todas as obras é de Inteira 
responsabilidade do proprietário/empreendedor, berh como todas as licenças 
inclusive as ambientais pertinentes ao empreendimento, e só poderão ser 
iniciadas apos a análise dos projetos e aprovado pelo SAAET, a qual deverá 
ser comunicada oficialmente para acompanhamento e fiscalização da execucão 
das obras pelos servidores da Autarquia; -  ‘  ̂ •

Fone: (16) 3253-8400 - ,, 
Rua Ciineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

“  CEP 15900-000 Taquaritinga. SP 
atendimento@saaet.com.br

mailto:atendimento@saaet.com.br
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• E ESGOTO DE TA Q U A R ITIN G A  . •

b) A execução dos PVs de esgoto e PVs de proteção de registros e demais
singularidades deverão obedecer os padrões do SAAET; ~

c) Deverão ser executadas todas as ligações preventivas de água e esgoto, 
exceto quando a rede de água for executada no passeio público;

d) Após executadas os obras deverá ser apresentado o cadastro físico de todas as 
redes, em formato digitai ( dwg ). Deverá ser solicitado o Termo de Vistoria 
das Obras (TVO) como recebimento provisório, se não houver nenhuma 
modificação a ser realizada para sanar funcionamento inadequado, após 30 
dias poderá ser solicitado o Recebimento Definitivo; '

e ) O não cumprimento de qualquer dos itens mencionados acima implicará no não 
recebimento das obras por parte do SAAET;

f) A presente diretriz tem validade por 180 dias (cento e oitenta) a contar desta
data; ■ ■. v:::V

g ) Todos os serviços que serão interligados a estrutura do SAAET deverão ser 
executados de forma global, ou seja, não serão aceitas obras entregues 
parciais; ■ : W /3

h ) Todos os materiais utilizados nas obras descritas neste documento deverão 
conter certificados de qualidade do fabricante e estes deverão ser protocolados 
na SAAET até ou antes dos recebimentos provisórios e definitivos.

Taquaritinga, 17 de março de 2.021

A JLA .
io Schlòbach Salvagni

Superintendente

£

Fone; {16} 3253-8400 
Rua Çiineii Braga de Magalhães, 911 - Centro

i.-SP-



S E C R E T A R IA  D E  S A N E A M E N T O  E  R E C U R S O S  H ÍD R IC O S

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Av r  T SN f ° T! C^ C A D E E STU D 0SEPESQ U ISASEM  ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
Av. Capitao Noray de Paula e Silva, 135, tel/fax: (16) 3332-2255 -  CEP 14807-071 -  Araraquara - SP

daee.araraaiiara@sp gnv ht-

AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGfCA PRELIMINAR
Município: TA Q U A R ITIN G A  - Jardim Mediterrâneo A N E X O  IV

Geologia:

com a conformação do r c L v ^ e m ' ^  pertencente ao Grupo Bauru. A  espessura varia

granulação fina a muito fina, róseo a E s t a n h o  com 9 3 PrSSença de bancos de arenitos de
alternados com bancos de lamitos s i S t o s e a r e n i t o s t e m f t h Í  ?  u GSpGSSura variando de 2 a 20 metros, 
ou acamamento p,ano paraleio grosseiro. Estima para o local

formado p tK ^ u c e s s ív ò s ^ e ra ^  macfço° de cor S6rra G era '' P6rtenCente a0 Grupo S a° Bento,
100 metros, devendo atingir espessura total de 450 metros fa 3 n8gra' espessura individual variável de 30 a

origem de arenitos de

A qüífero  (s ): Bauru/Serra G era l --------------------------------------------------------- -------------—

banco da é a p,es8r - de b" C0S ™ nil° ‘  intercalados com

água su b te rrre a aaVs s o c iía q i feThas T a Í ocÍ / a  r°Cha " f 5*' t6m 3 CÍrCU,ação e a produÇão de 
no poço tubular, dependerá do modelo de ocorrência e da atividade das fratuías Pr°dUÇa° de a9Ua subterrânea

vazões na faixa de 5 a ^ ^ m V h ^ o b t^ n d o ^ ^ o d u ç S f  m á x ^ a ^ e ^ O  m^h* pr°ÍUndÍdadss de até 296 metros' predominam

Possib ilida de  (s ) de capta ção de água su bterrânea: ------------------- ---------------

variando de5 a 40°ma/h, em função de ̂ a^prop^ e^n^trópicaí30̂ 03 ^  DAEE Pr°dUZem V3ZÕes

d .  «  *  proieta se  o PoÇo com 300 metros
fraturas, assim como da atividade eSpaCial 6 distrib^ ão esíru^ a l  das

Prevê-se com a perfuração de um poço tubular obter os seguintes parâmetros hidrodinâmicos: 

N E  = 30 m; N D  = 190 m; Q  =  40 m3/h; s = 160 m.

Parecer:
J

tubular profund^para^com pTen^m aro ^ a s t e l^ n in t o d e ^ g u a  da m ^j^íp io ^e ^Ta q u a ^ítin ga ^^6 |ífetende Períurar P°Ç° 

c o „ W  d a S n ^ e M

Execução hidrogeoiógica: 
Osmar José Gualdi

Verificação: '
Reinaldo de Jesus Passerini

Data:
19/02/2018

20746.18AV
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1. DADOS

P R O JE TO  DE PO ÇO  TU B U L A R  PR O FUNDO  
ESP EC IFIC A Ç Õ ES TÉC N IC A S  C O N S TR U TIV A S

A N E X O  V 
1/5

20746.18AV
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R E V E S T IM E N T O  ■ TU B O S  i ic n c
A N E X O  V 

2 / 5

.Laje de protegão sanitária : 1,75 x 1.75 x 0.2.0 
Tampa : conforme norma

20746.18AV
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A N E XO V 

3 / 5 I

0 m
... ;  1 \  , , ' r' ;■■

M M  Solo arcno argiloso
■' 1 ; <\ I,1 ':

' ;Vl1

20 m / 22"

f *+, . r 1 
r • r t. •’ *

l* **. y i f i
W j V
:'-V <».»* *£

• • ;'»  

a f t . ;  ■ /)

‘ y *  b -S  

r-vV “ | .* í

" S  T 4/> í , 

v.-V. ’ tfa * ;

, 300 m

90 m /1 4  V

92 m /  9 7/h"

* t ■e* Basalto cinza escuro

m m
r P oS s::  í 
‘ ’ *• Sf&víí-*-

. . - - a »

J fè íS S
, '<’ v,íV;.V;Víí;

é '' , fíííKí;rw m  KiiVVAí,' AftíííW

V~".

f f l í S s a r f  
< * • • •., • ^
■ * ■- ». /  *■ - * - ** *: - *. '1

; ;*< r- - - -V 
>«. ? í« ** . j 
•, ‘ • - » -  ** ’ « * - « .  J* 
i. l f.- ■

i

í s i l  n
m m  ■.’*■ .i",*”, V .* 1 " r ■ * a11 a '

gEM P..;J- *■̂%«V»"Av , .< ■
...í;íHí>SÍ

WÍ&ÍVÍ j-i ,
W’V;.:V:‘ , ■íí* * 
;VV'Y:'v*': C 1 ’■ ■ ■[■'■.■VVV,'--

RSsWííJffi .v 
- i  Sn !

. ■ .
- -

1

•.

92 m /8 "

■ ' ; 
■ *r. *í

' x,« - 
; k.’V>' -f

• v * y
-4

***4 300 jh/8 "

t ■ ’  ' .V  ■ ‘ ' ■r "* ' ' C. ' ‘ , *• « , 
*r ■*■ '■ !■ " • '

$ i*. íjffifk S i 
ü ' ■ - ** 

V ^ £-'r rÇi 
-  ^

' ■' ^ ' “ v /  * T * *
1 %r- •

J
v > -

r- •, t.

.
K* *

-  -  , -- iV1 * ■

. V’ - /

- ... ,. > . - .) ,

. - T 
••

■

1 ■s t 5
jenda

0 a 90 m - Formação Adamantina

Projeto sem escala 
Legenda:

20746.18AV
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C O N D IÇ Õ ES E S P EC ÍF IC A S
ANEXO V 

5/5

I deverá executar e/ou acompanhar a f  s e g u i n " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6- léCnÍC° ’ devidamente habilitado perante o CREA e que 
g r a d a s  durante a perfuração, *  * * "  de ^  de- i ç ã o  G a f a i s  r
desenvolvimento e teste final de bombeamento; Ç *  COlüna de reve^ n t o ,  execução e interpretação do

| boca); 2 P° derá Ser UtÍ1ÍZad°  la-  à » * e  de bentonita para perfurar o trecho de proteção sanitária (tubo de 

3 - Os tanques de lama deverão ter no mínimo 40% do volume total do poço.

| antes da descida do revestLento^e p ro d u to ?™ 6"*0 ^  deSenv° lvÍmcnto e testes deverão estar no canteiro de obras

i , ^ amostras serão colhidas de 2 em  9 m ntm n a-
continua. A p 6 s a descrição setáo .condicionadas om sacos m ^ 'J S £ Z S £ £ Z £  “

n A ^ p CÍoS '  dlsposis° '!s constantes " Ü S Í  d ? o ” o 6 / S ’ nô°De dcv“ “  » bcdeccr todas as
DAEE nE 1630, de 01/07/2017. 88’ " °  Decreío n 32-9^ ,  de 07/02/1991 e na Portaria

técnico; ?  " N °  ^  ^  «  « * " *  « »  a identificação; da obra, da empresa e do responsável

trabalhos. A  prCSença drt ílscal™ Ç ™  nao exime a empresa, da responsabilidade técnica pela execução dos

«  NORMA d e  CONSTRUÇÃO ^E ^ Î P O Ç O S ^ ^ t o b U I J ^ E A -
CAPTAÇAO DE AGUA SUBTERRÂNEA DA ABNT "

Projeto Hidrogeológico : Osmar José Gualdi

Habilitação : Geólogo

Araraquara, 19/02/2.018

20746.18AV



oivistoPr RTAM ENT° S°E ÁGUAS E ENpbS°S hídricos 

av capiu° n° -
daee.araraquara@sp.gov.br 7-07l- Araraquara - SP

D A E E /D P O /P T A . ARARAQ U ARA
Município : Taquaritinga 
Bairro: Jardim Mediterrâneo

U G R H i: 16 - Tiete/Batalha 
Data : 19/02/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1/3

02

03

Descrição

Perfuração

20 3 ^ 111" 0  22" '  solo arenoso 
[20a 9Om - 0 l 4 3 /4 ''.a ren ito  

1 ? \ ^ m' 097/8” ' basaIt°
92 a 300 m - 0 8 ” -  basalto

• , Resislenua e Resistividade (16" e 64")

’ J/0 > esP- 6,35 mm, solda

B  -  Filtros

Espiralado, galvanizado, perfil em V, 8" aberl 0 75 „ „  
a * ,  instalado ate 90 metro, de p r o t a d i /a d /

Fornecimento e colocação do pré-fillro :

Tipo piramboia, de 1,00 a 2,00 mm, granai,r, quarlzoso

Intervalo de 0 a 20 m (22" x 16")

05

06

07

08

Desenvolvimento : 
Pistoneamento -  Jateamento 
Ar comprimido 
Bombeamento

Ensaios de vazão: 
Rebaixamento vazão maxima 
Escalonado

2,50

h
h
h

li
h

10
10

1.600,00

700.00
700.00

24
03

700.00
700.00

4.000,00

7.000.00
7.000.00

16.800,00
2 . 100,00

20747.18PL
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DEPARRr lM P M ? n Sn c EÂ ÍÍENTC) E RECURS°S  HÍDRICOS DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA F l F T R i r  a

Av. Capitão^oray d s ^ a u l ^ e ^ S l l v a u s o X o z f A ^ a r a q u a r a  SP
daee.araraquara@sp.gov.br

D A E E/ D P O /P T A  - ARARAQ U ARA

Município: Taquaritinga 
Bairro : Jardim Mediterrâneo UGRHi : 16 - Tieíê/Baíalha 

Data : 19/02/2018

P L A N IL H A  O R Ç A M E N T Á R IA

ítem

HQ

Descrição Un. Qtde. Unitário 
( R$ )

Total

1 n

1 uuu de recarga de pré-tiltro

m

J U Desinfecção ----------- Vb 01 800,00 800,00
I I 

1 O

Laje de proteção 1 Vb 01 1.000,00 1.000,00
J C. Teste de verticalidade e alinhamento Vb

I o ündoscopia:
-  0 a 92 m, com  visada de fundo e. lateral m 92 22 00I 4 

1 ^

Analise d água: 
Fisico -  química 
Bacteriológica

Vb
Vb

01
01

2.000,00
300,00

iC.Uél̂ U U

2.000,00
300,00

1R

Produtos químicos:

Kg
Kg

I O 

1 7

Relatório final 1
Vb 01 800,00 800,00

I ( üquipamento completo de bombeamento Vb

Total: D u ze n to s e setenta e nove  mil e du zen to s e oitenta e q uatr reais) 279.284,00

20747.18PL
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o m S t o d S eS wI S ic*
a v . Capitão Nora°y

daee.araraquara@sp.gov.br

D A E E /D P O /P T A - ARARAQ U ARA

Município: Taquaritinga
Bairro : Jardim Mediterrâneo UGRHI ; 19 . Baixo Tietê

EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E A C E S S Ó R I O S 8 « «0/0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- -----------------------
01

03

04

05

06

07

08

09

10

iTotal:

02

Bomba submersa:
Vazão: 40 mVh

Altura manométrica: 214 m (boca do poço) - ND = 190 m

Quadro de comando: " ' ’  ~
- Padrão "Chave Compensadora Automática" trifásico, 
voltímetro, c / amperímetro, relê falta de fase e nível, ’ 

, eletrodos e para raios 
-Tensão: 220/380 Vnits

Cabo :

Tipo: trifãssico redondo 0,6 /I  KV - 3 x 95,0 mm2 
Tipo: cabo para rele de nivel - 2  x 2,50 mm2

1  ubo edutor e conexões:
- Material: Tubo de aço galvanizado, R/L, 0  3 "

Tubo piezométrico:
- Material: Tubo Galvanizado, R/L, 0  3/4"

Qtde.

01

un

m

Conexões: " "
- Válvula de retenção horizontal de bronze, 0 :3 "
- Registro de gaveta de bronze, 0 :
- Registro de esfera de bronze, 0 :3 "
-Curva, 0 :3 "
- União, 0 :3 "
- Niples, 0 :3 "

br

Emenda de cabo elétrico:

Hidrômetro, 0 :3 "

Taxa de instalação:

Cinta galvanizada para fixação do cabo de força no tubo 
edutor:

un

un

Unitário

33.860,00

210 227,00

35

01

114,00

03

424.00

502.00
205.00
287.00 
55,00

150,00

un

un

(Cento e sessenta e nove mil e cinqüenta reais)

01

35

3.182,00

2 .200,00

45,00

Total

33.860,00

01 11.800,00 11.800,00

230 257,00 59.110,00
230 14,00 3.220,00

47.670,00

3.990,00

424.00

502.00
615.00
287.00
165.00

450,00

3.182,00

2 . 200,00

1.575,00

169.050,00

20747.18PL
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D E P A R T I m p m ™ S Í ^ E Í M E N T 0  e  r e c u r s ° s  h í d r i c o s  DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENFRfSiA p i  é t d k - a

| daee.araraquara@sp.gov.br

DAEE / DP0 / PTA - ARARAQUARA

Transporte, instalação e remoção dos equipamentos 
I- Perfuraçao - 0 a 20 m - 0 22" - solo areno argiloso
■ Tubo de proteção sanitária - 20 m - 2,50 m3
■ Cimentação do espaço anular - 20 m
■ Perfuração de 20 a 90 m - 0  14 3/4” - arenito
■ Perfuração de 90 a 92 m - 0 9 7/8” - basalto
■ Perfiiagem elétrica - 90 metros
- Coluna de revestimento - tubos lisos e filtros - 92 m

- Injeção de pré filtro - 7 m3
- Perfuração de 92 a 300 m - 0 8" - basalto
- Desenvolvimento - 24 h 
-Teste de Vazão - 27 h
- Desinfecção
- Laje de Proteção
- Análise físico-química e bacteriológica
- Endoscopia - 92 metros
■ Relatório final
■ Equipamento de bombeamento

15.000.00
11.400.00
18.000.00 

4 .000 ,00
22 .400 .00

1 .400.00
2 .700 .00

34 .160 .00

IS U B -T O T A T .

%  A C U M U L A D A  (  * )

T O T A L  G E R A L

24.33%

5.600,00
124.800.00 

14.000,00
18.900.00 

800,00
1 .000,00
2 .300 .00
2.024.00 

800,00
169.050.00

75.67%

448.334,00

• Valores em Reais

• ( ) - porcentagem da obra a ser executada

20748.1BDV

mailto:daee.araraquara@sp.gov.br
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SERVIÇO A U T Ô N O M O  DE Á G U A  

E ESGOTO D ETA Q U A R ITIN G A

Loteamento 

"Jardim Europa II"

Fone: (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15904-000 - Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br

mailto:atendimento@saaet.com.br


SERVIÇO A U TÔ N O M O  DE ÁÓUA 

E ESGOTO DE TAQ UAR ITIN G A

EMPREENDIMENTO: LOTEAMENTO "JARDiM EUROPA II"

Em rei inlSo ocorrida no dia 22 de fevereiro de 2.022, às 10 horas, na sata da Superintendência do Serviço 

Autõn >mo de Água de Esgoto de Taquaritinga - SAAET, estiveram presentes os seguintes participantes: 

Dr. Sf rgio Schlobach Salvagni, Enge Vitórío Anselmo, Jorge Batista da Cruz, visando acordar as 

infrae truturas previstas no empreendimento "Jardim Europa I!" (matrícula nB 40.252) que será 

implai tado no munidpio de Taquaritinga/SP. Foram acordados os seguintes assuntos: O empreendedor 

lr;i disponibilizar recursos financeiros no valor de R$ 305.563,50 (Trezentos e cinco mil, quinhentos e 

stisei Ui rês reais e cinqüenta centavos para os cofres públicos do SAAET (a serem utilizados para o 

pai;an entu das parcelas do Contrato LAL n® 10918, firmado com a Desenvolve - SP - Agência de Fomento 

do es ado de São Paulo, destinado à execução do projeto da Estação de Tratamento de Esgoto do 

Município; suprir as necessidades dos Orçamentos vigente e vindouro da Autarquia; bem como cobrir os 
gasto; financeiros do SAAET), até o período de 10 (dez) dias úteis após a aprovação definitiva dos 

projetos na Prefeitura Municipal de Taquaritinga e no SAAET, em substituição (permuta) da 

infrae strutura a ser executada, sendo: um poço de capacidade igual a 25 m3/h, conforme projeto e 

ori,arr ento elaborados pelo DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica), sendo que a interligação 

hidráulica para abastecer o reservatório do empreendimento ", s erá de in te ira  responsabilidade do 

loteai or. Fica condicionada a emissão da autorização da ordem de Início dos serviços para as obras do 

empr.-endlmento mediante a quitação do compromisso financeiro descrito anteriormente. Desta forma, 

co;ri ) valor a ser fornecido pelo empreendedor ao SAAET, não há necessidade^o empreendedor 

execi tar o poço, pois o SAAET conseguirá atender o empreendimento com^gua tratada a longo prazo.

r ,1| ' ,  t f  r

D | Serglo Sctyobach Salvagni Verd) Engenharia/tda.
Superintendente Eng® Vitório Anselmo

Consultor

^  Jorge Batista da Cruz 
Diretor do Depto. de Operações e 

Infraestrutura ^

RoBIrto Mllhossi de Mello • CPF ns: 356.603.218-28 
RG na 43.463.560-SSP/SP 

Representante do Empreendimento "Jardim Europa II"

Protocolo 392/ 2022
SERVIÇO A U T Ô N O M O  D E  Á G U A  E E S G O T O  DE  TA Q U A R ITIN G A  
Í A A E T I M E L L O  E N G E N H A R IA

24/03/2022 08:52:10
Ata de R ounièo-A cordo com  infraestruWras do lotestmento Janlirri

Fone: (16) 3253'WUU 
n MnnniháfiÇ 911 . OentfÜ



(
SERVIÇO AUTÔNOM O DE ÁGUA 

E ESGOTO DE TAQUARITINGA

DIRETRIZES PRELIM INARES PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS PARA O LOTEAM ENTO DENOM INADO "JARDIM  
EUROPA I I " ,  M ATR ÍCULA N° 40,252. REFERENTE AO 
PROTOCOLO N° 1.168, DE 03/10/2022

D IR E TR IZ  N° 07/2022  -  S A A ET -  SER VIÇO  AUTÔN OM O  
DE ÁGUA E ESGOTO D E TA Q U A R ITIN G A . ESTA D IR E T R IZ  
S U B S T IT U ÍA  D IR E T R IZ  N° 03/2022

Os projetos específicos deverão ser apresentados em cinco vias com os 
respectivos memoriais: de cálculo e descritivo, plantas contendo detalhamento 
das obras a serem executadas e Anotação de Responsabilidade Técnica (ARTs) do 
Responsável Técnico, três vias ficarão retidas no SAAET, as restantes serão 
devolvidas ao interessado após aprovação.

0  interessado deverá apresentar também os seguintes itens:
- Dúas vias do projeto urbanístico, com aprovação (definitiva ou provisória) 

pela Prefeitura: Municipal de Taquaritinga, anexando planta de localização do 
empreendimento, com coordenadas UTM.

Todos os projetos e memoriais mencionados acima d e v e rã o  se r fornecidos 
também no formato digital, compatíveis com os programas do W i n d o w s  { W o r d ,  

E xce l) e padrão DWG ou similar.
Após a execução dos serviços, deverá ser fornecido a esta Autarquia o cadastro 

de todas as redes executadas com todos os detalhes dos equipamentos hidráulicos 
instalados.

* Sistemas de distribuição de água potável;
* Sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários.

FORM A PE APR ESEN TAÇÃO :

r

Fone: (16)3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br

mailto:atendimento@saaet.com.br


E ESGOTO DE TAQUARITINGA

REDE DE ÁGUA POTÁVEL:

01 -  Consumo per capita de 250 litros por habitante por dia;

02 -  Coeficiente do dia de maior consumo: ki = 1,3;

03 -  Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,5;

04 -  População média de cinco (05) pessoas por lote;

05 -  Apresentar memorial de cálculo. No projeto, colocar extensões de redes, 
quantidade e tipo de material utilizado com respectivos diâmetros, sendo diâmetro 
mínimo de 50 mm e só serão aceitos projetos com sistema de distribuição com 
rede do tipo malhada formando anéis, não serão aceitos projetos com pontas de 
rede;

06  -  Pressão dinâmica mínima de 15 m.c.a. e estática máxima de 50 m.c.a.;

07 -  Constar no memorial descritivo e no projeto a utilização de tubo Def°f° e/ou 
PVC/PBA classe 20 para as redes e para as derivações domiciliares, Tê de serviço 
integrado para ramais prediais polietileno de DE 20 derivados de tubulações da 
rede de distribuição de água de PVC/PBA (Norma Técnica SABESP NTS 175), e 
adaptador e união de material plástico para tubos de polietileno DE 20 mm para 
ramais prediais (Norma Técnica SABESP NTS 179);

OS -  Colocar cotas reais e não arbitrárias, curvas de nível de metro em metro;

09 -  No Empreendimento "JARDIM EUROPA II" deverá ser implantado um 
reservatório de capacidade útil igual a 250 m3, sendo que este volume deverá 
atender toda a área do empreendimento. O reservatório deverá ser implantado 
nas coordenadas reais georreferenciadas em ÜTM, 760.893,65m E e 
7.631.991,20m N, sendo que o abastecimento na sua totalidade deverá ocorrer 
por gravidade. A altura do reservatório deverá ser calculada para que as pressões 
na rede de distribuição sejam no mínimo igual a 15 m.c.a. e máximo igual a 50 
m.c.a. Para abastecer o referido reservatório o SAAET irá fornecer a água através 
do reservatório existente;

10 -  As redes de distribuição de água no loteamento podem ser executadas na 
rua ou na calçada. Caso a rede seja executada na rua, as ligações domiciliares 
deverão ser executadas no mínimo de 1,00 m atrás da guia e a profundidade 
mínima da rede deverá ser igual a 1,20 m. Se a rede for executada na calçada 
deverá ser executada uma rede de cada lado da rua, sendo a profundidade 
mínima igual a 0,90 m, não sendo necessário executar os ramais. Ésjo projeto

O
' “  \

r-t
Fone: (16) 3253-8400 

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 ■ Centro 
CEP 15900-000 Taquaritinga-SP

■ atendimento@saaet.com.br “

mailto:atendimento@saaet.com.br


Q,
QT ' %?

r± £ ° „  ! . ° l . h'drantes Pú. blic°s- .« obrigatório o

cada 3 metros na horizontal e transversal;

14 -  O reservatorio a ser executado pelo empreendedor obedecerá aos padrões 
apresentados e aprovados pelo SAAET, inclusive com o sistema de comando à 
distancia entre os reservatórios e ou motores (liga/desliga) responsáveis pelo 
abastecimento deste. Assim, na entrada do reservatório deverá ser previsto a 
'nstalação de uma válvula de altitude. Também deverá ser apresentado pelo 
empreendedor jd perfil da sondagem do solo, bem como o projeto estrutural da 
base e fundação de concreto armado, anexar ART do responsável técnico pelo 
respectivo projeto, e posteriormente termo de doação da referida área ao SAAET.

A estação telemétrica de coletas de dados será composta por:

° M o d e m  D a ta  lo g g e r;
° Tensão de funcionamento entre lOv e 36v;
0 GSM / GPRS / EDGE, quand band (serviços em 850, 900, 1800, 1900 MHz);
» 16 portas para entrada ou saída de sinai: 4 portas para entrda digital, 8 portas 

para entrada e 4 portas para saída digitai (ativação/desativação de 
equipamentos [bombas/válvulas/etc.]);

° Medição de sinais digitais e analógicos (pulso e corrente);
o Totalização de pulsos e medição de frequência;
° Relógio interno (Real Time Ciock), operacional mesmo sem alimentação;
® Memória interna retentiva, com capacidade mínima para 60.000 registros;
° Conector desconectáve! (energia, cabo sinais e antena), para uma fácil v 

instalação e manutenção;
° Protocolo Modbus RTU; _

Fone: (16)3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br
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« Bateria estacionária de 12v de 18Ah;
° Painei fotovoltaico poticristalino de 25w 
° Controle de carga de 5A;
° Sensor de abertura de porta do painel/caixa;
- Fusível de 50mA para as portas de sinal dos equipamentos de mensuração;
° Caixa/Quadro/painei elétrico de montagem 300x300x200mm PVC (IP67 IK09);
° Sonda de nível hidrostático IP68;
° Precisão de 0 ,2 5 %  fundo de escala;
° Fundo de escala compatível com a altura do reservatório (não ultrapassar de 

2 5 %  da altura do reservatório);
° Cabo da solda com comprimento mínimo 2 5 %  maior que a altura do 

reservatório.

15 -  Durante a fabricação e industrialização do reservatório do empreendimento, 
deverão ser realizados ensaios de qualidade, sendo estes: ultrasson nas soidas; 
espessura do aço, espessura da tinta e aderência da tinta. Tais ensaios de 
qualidade serão de responsabilidade do empreendedor, sendo necessário 
apresentar relatórios técnicos dos profissionais que possuem qualificação e 
emissão de responsabilidade técnica pelos serviços realizados. O SAAET Irá 
realizar o acompanhamento e fiscalização dos testes a serem executados no 
reservatório, sendo necessário o empreendedor comunicar ao SAAET com 
antecedência (15 dias) quando for realizar os ensaios do reservatório. A espessura 
mínima de aço permitida do reservatório (costado e teto) será igual a 4,75 mm, 
sendo que o fundo do reservatório deverá ter espessura mínima igual a 6,3mm. A 
espessura de tinta interna do reservatório deverá ser igual a 300 micrometros e a 
espessura mínima da tinta externa deverá ser igual a 160 micrometros. Ressalta- 
se que a chaparia do reservatório deverá ter tratamento de superfície padrão SA3 
interno e SA2.1/2 externo. As cores deverão ser padrão SAAET, sendo necessários 
dois logotipos;

16 -  Se houver intervenções em áreas de preservação ambiental, as licenças que 
se fizerem necessárias serão de total responsabilidade do empreendedor bem 
como todas as licenças pertinentes, inclusive a outorga e licenças necessárias a 
perfuração do poço de água potável;

17 -  No tampão de F°F° dos Poços de Visita dos registros, deverão estar timbrado 
a descrição "ÁGUA" e "SAAET".

01 -  Apresentar memorial de cálculo utilizando como contribuição por habitante 
os valores descritos anteriormente e como coeficiente de retorno C = 0,90.-;

REDE DE ESGOTO S:

Fone: (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br
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02  -  Memorial Descritivo e Projeto, para as redes coletoras, utilizar material de 
PVC ocre sempre instalado com junta elástica. Para os coletores tronco e 
interceptores, poderão ser utilizados materiais em PVC ocre. Todos os materiais 
utilizados deverão atender as Normas Técnicas da ABNT, da SABESP, e padrões 
desta Autarquia. O diâmetro mínimo a ser utilizado para as redes de coleta do 
esgoto será igual a Í50mm. Todo inicio e final de trecho da rede de esgoto deverá 
ser construído PV;

03  -  Distância máxima entre PVs igual à 80 metros;

04  -  Detalhar as posições das redes em relação à rua, com profundidade mínima 
de 1,50 m, distâncias da guia, declividade, etc. As redes devem ser executadas na 
rua, as ligações domiciliares deverão ser executadas no mínimo de 1,00 m atrás 
da guia;

05  -  Detalhar os PVs, sendo o diâmetro mínimo igual a 1,00 metro e tampão de 
acesso em Ferro Fundido (FoFo) de diâmetro 60 cm (carga T80);

06  -  Colocar cotas reais e curvas de níveí de metro em metro;

07 -  Todo o esgoto gerado no empreendimento deverá ser coletado e afastado 
através de uma rede de material PVC ocre, sendo que tal rede deverá ser 
interligado ao coletor de 8", no PV existente do SAAET nas proximidades das 
coordenadas E = 760.775,30 e N = 7.632.325,25, sendo necessário a execução 
pelo empreendedor, neste ponto de interligação um Poço de Visita (PV, com 
diâmetro interno de 1,00 metro e tampão de ferro fundido diâmetro 60 cm do tipo 
T80). Deve-se estudar todas as possibilidades de trabalhar com redes com 
escoamento por gravidade, de forma a não comprometer o sistema já existente, 
verificando sempre a capacidade de escoamento das redes já implantadas;

r *
08  -  O íoteamento após interligado ao sistema público será drenado para a 
Estação de Tratamento de Esgotos da bacia do Córrego Ribeirão dos Porcos, onde 
será tratado e disposto conforme a legislação vigente;

09  Se houver intervenções em áreas de preservação ambiental, as licenças 
pertinentes que se fizerem necessárias serão de total responsabilidade do 
empreendedor;

10 -  No tampão de F°F° dos Poços de Visita, deverão estar timbrado a descrição 
"ESGOTO" e "SAAET". t

C O N D IC Õ ES  G ER AIS:

a) A execução dos projetos necessários e todas as obras é -de inteira 
responsabilidade do proprietário/empreendedor, bem como todas as licenças,

Fone; (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br
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inclusive as ambientais pertinentes ao empreendimento, e só poderão ser 
iniciadas após a análise dos projetos e aprovado pelo S A A E T a  qual deverá 
ser comunicada oficialmente para acompanhamento e fiscalização da execução 
das obras pelos servidores da Autarquia;

b) A execução dos PVs de esgoto e PVs de proteção de registros e demais 
singularidades deverão obedecer os padrões do SAAET;

c) Deverão ser executadas todas as ligações preventivas^ de água e esgoto, 
exceto quando a rede de água for executada no passeio público;

d) Após executadas os obras deverá ser apresentado o cadastro físico de todas as 
redes, em formato digital ( dwg ). Deverá ser solicitado o Termo de Vistoria 
das Obras (TVO) como recebimento provisório, se não houver nenhuma 
modificação a ser realizada para sanar funcionamento inadequado, após 30 
dias poderá ser solicitado o Recebimento Definitivo;

e ) O não cumprimento de qualquer dos itens mencionados acima implicará no não 
recebimento das obras por parte do SAAET;

■ f) A presente diretriz tem validade por 180 dias (cento e oitenta) a contar desta

g ) Todos os serviços que serão interligados a estrutura do SAAET deverão ser 
executados de forma global, ou seja, não serão aceitas obras entregues

h) Todos os materiais utilizados nas obras descritas neste documento deverão 
conter certificados de qualidade do fabricante e estes deverão ser protocolados 
no SAAET antes do início das obras.

data;

parciais;

Taquaritinga, 5 de outubro de 2.022

f> JY7 0  Y / 1  0 ) A s 0 á &

Fone: (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 • Centro 
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Loteamento 

"Filadélfia Park"

Fone: (16)3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magaihães, 911 - Centro 
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a t a  de  r e u n iã o

EMPREENDIMENTO: LOTEAMENTO "FILADÉLFIA PARK"
Em reunião ocorrida no dia 24 de julho de 2.023 âc in

Autônomo de Água de Esgoto de Taquaritinga S A A F T  ^  03 3 ^  Superíntendência do Serviço 

Superintendente do SAAET, C 2 Z '  T  Pre!e" ,eS “  " 8“ int-  »
SAAET, D A  Danieíi da S„v Dutra " " em °se «o

Jorge Batista da Cruz e o representam'  , Í ,  f " ™ * * 0 *  « " “ W »  '  «raestrutura  do SAAET,

visando acordar as infraestruturas previstas no e l Z Z Z T t a "" H la d ^ a  P ^  ^  

flue será implantado no município de Taquaritinga/SP. Foram a c o rd a is  os ' ^

empreendedor irá disponibilizar recurso financeiro no vaior de RS 37S 060 9 "  aSSU" ,0S: °
mtl, sessenta reais e noventa e seis centavos) nara ™  ,  f - ' (trezentos e setenta e oito

suprir as necessidades dos orçamentos v ig e n te  ■ h ° ^  S d° SAAET' a serem utilizados para 

T  oPras de infraestruturas £ £ £  Z ™  

dos projetos na Prefeitura Municipal de Taauaritin^ L  S 9 aprovaÇao definitiva
infraestrutura a ser executada sendo- n g e no SAAET, em substituição (permuta) da

conforme projetos e orçamentos elaboradas PT b D A E E U( l n T nd° ^  CapaCÍdade ígUal 3 35 ^
anexo, sendo que a interligação hidráulica para abaster ^  de AgUa e Energ'a Elétrica), em
Park", conforme projeto anexo será de inteira J , - ° r8Servat0ri° do emPreendimento "Filadélfia

financeiro supracitado a ser fornecido ao SAAET T ã o T '  ' loteador- Desta fo™na, com o recurso

profundo, pois o SAAET conseguirá atender o ’ em n 8  ̂ ^  empre0ndedor executar o poço 

profundos já existentes, conforme versa o r e la t ó r io " d e V T r n V 0™ ^  tratada através de poços 
Empresa Verdi Engenharia Ltda., em anexo Fica condido ' V  de abastecimento elaborado pela

início dos serviços para as obras do empreendimento mediante" ~ ^  aüt°rÍ2açã° da ordem de 
descrito anteriormente. yiuitaçao do compromisso financeiro

Dr. Sergio Schlobach S alvagni 

! Superintendente Dagieii da Silva Dutra 
Diretora de Negócios Internos e Jurídicos 

OAB/SP 372,835

Jorge Batista da Cruz 
Diretor do Departamento de Ope/açõès 

Infraestrutura

---- ------------- - ^  S ̂  '  V
Roberto Braga do Carmo Júnfer - CPF n ^ > l^ i9 9 .3 3 8^n7 

RG ns 27.882.847-4 SSP/SP / \
AZ Loteamento Taquaritinga Ltda. - CNfOn»^673^254/0001-27 

Representante do Empreendlmehlo^flladélfia Parle”

Fone; (16) 3253 « 0 0  

atra Ciinau Braga dp M agalhães. S n . Centro 

CEP 13.904-000  T s q u a r i í in g a -s p

a te n d im e m o e Js a a e fx o rn ijf  ■>
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% T E ™ u a  N ° ™ / 2 (>1 9 -  S A A E Z  -  S E R V i c n  a u t q j ^ o m o

A  f o í a  D , r e t r í z
n ° S 2 S / 2 0 1 8 ,  d e 0 8 / O S / 2 o í a  '  ^  * °  p r o t o c ° '°

* SJstemas de distribuição de água potável;
Sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários.

FQRM A DE APRESEN TAÇÃO ;

Os projetos específicos deverão ser -
respectivos memoriais: de cálculo e descritivo com re s^e ctiva T^R iT ?  
Responsável Técnico, três vias ficarão retidas no SAAET as restante ~°
devolvidas ao interessado após aprovação. '

0 interessado deverá apresentar também os seguintes itens-

:3:£í£ r ~ “  szttzxgs 
£ 5 E s s s  rassíscE a s

* REDE DE ÁG U A P O TÁ v f i  ■

01 -  Consumo per capita de 250 litros por habitante, por dia;

02 -  Coeficiente do dia de maior consumo: ki = 1,3;

Fone: (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911. Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet, com.br
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03 -  Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,5;

04 -  População média de cinco pessoas por lote;

rede;^0 f°rmand° anéi$' " ã° pontas^de

06 -  Pressão dinâmica mínima de 15 m.c.a. e estática máxima de 50 m.c.a.;

PVC/pCBr c L « e ° 2 Õ 3 arial dT ' tÍV0 6 n° Pr°jet0 3 Utiltea5§0 de tub° ^ou

rede de distribuição de água de PVC/PBA (Norma Técnica SABESP NTS 17^  3 
adaptador e união de material plástico para tubos de poÜetifeno de 2 0 mm ^  
ramais prediais (Norma Técnica SABESP NTS 179); 3

08 -  Colocar cotas reais e não arbitrárias, curvas de nível de metro em metro;

09  -  No Empreendimento "FILADÉLFIA p a r \c ,

=r&r. «■*útil r  -
lote 56 da auédra D dn »  T  ° reservatóri° »  executado no
totalidade d e v e i „  emPreend'™ n to , sendo que o abastecimento na sua 
to alidade devera ocorrer por gravidade. A altura do reservatório deverá ser
calculada p a r a j e a  pressões na rede de distribuição sejam no mínimo igual a 15 

. .a. e máximo igual a 50 m.c.a.. Para abastecer o referido reservatório o 
empreendedor devera executar um poço profundo (padrão DAEE) com vazão'de 
produção igualou superior a 35 m^/h (20 horas por dia). Este poço deverá ser

n e c e S r iõ s T n o  c a v ^  ̂ " h 0 tl\bula5Í:0' incluindo 38 ""npezas revestimentos 
ecessar os, e n o  cavalete do poço devera ser instalado macromedidor de vazão

00referldó o r 0T  f'a9e3d° “ m bater'a C° m n° mínim0 de d“ ™bilidade 10 anos.
EléWca) T a ^ r n T ra 0Ut0r93d° pel° DAEE (Departamento de Água Energia
lote 56 da n h n era ^  eXecJtad0 ’ unt° a ár®3 <*0 reservatório, ou seja, no
7632766 57m r, .  °°m 35 C00rdenadas em ^TM; E = 760093,93m; N = 
7632766,57m. Destaca-se que o SAAET disponibilizará o projeto do dcco

pro un o, o qual sera elaborado pelos técnicos do DAEE, sendo «Je totaí 
responsabilidade do empreendedor o risco da vazão solicitada (35 m Vh) bem 

toda 3 da obra do poço, incluindo as infraestruturas geológica"

. Fone: (16) 3253-8400
Rua Cllneu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com,br
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execução" das o b Í a s l  “ rutur"  básicas para
empreendedor; P ç serao de ,nteira responsabilidade do

10 -  Após a finalização da execurSn
o data book contendo o relatório fina,/ Pe r f S  ° em.Preendedor deverá apresentar 
prefiíagem elétrica de todo o poço ánalise s f  todo 0 po5° (filmagem), 
2914/2011) e teste de vazão^ou s4  T o d t  *flT  (atende" d° a P°rtaria MS 
qualidade do poço executado; 05 documentos que garantam a

rua ou na c a l ç a d l ^ a s r ^ r e d f s e j ^ L T c u Í d r n T 10 P°dem executadas 
deverão ser executadas no mínimo de 1 00 m atrás” ria ^  9a50es domiciliares 

nima da rede deverá ser igual a 1 2(ta « J T .  . í  /  9U'a 6 a Profundldade 
deverá ser executada uma rede de o *  lado ria l u t a d a  na calçada 
mínima igual a 0,90m. No proteto devorí rUS'  Se" do a Profundidade
posiçio das redes de água e m 7 i a g ã o °  deta'hame" ‘ ° da

visita (PV).'hTodasP as5caixdasS d T^ro te río  “d a ^ v  "i T  “  respectivos P°S°S de 
executados em aduelas de concreto armado rio H . s 0 registros deverão ser 
exemplo de acesso em Ferro Pundido

13 -  Com relação aos hidrantes públicos é o h rm .M - 

S t  Pr0jet° aPr°Vad° °u anuência p'eio órgã09 X t U 7 “

tLZZi ̂ 7:TabztZoTxtoo: r r e ™  ~
telhas de barro, para 0 sistema ri» .  ' m laJe e cobertura com

pelo SAAET). .Tam bém deverá ser prevfeto% insta i^ - ^ri™^10 ® Ser ° fereCido 
conforme padrão da concessionária rpçnnnci Ça° de um Poste elétrico
luminária no lado de dentro para ilurrínarã^ ri PS| e.nergia n0 m unicípio, com 
reservatório deverá possuir concertlrasTara  ° aL °  mUr° qUe c e ra rá  ° 
da área do reservatório e poço deverá ser d S®9Urant;a do local- 0  Piso interno

ssíjüv.siis ■=asssi rsr,
-  ê '

Fone: (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 • Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP
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-  0 reservatorio dimensionado obedecerá ao«? n*ri ~ 
pelo SAAET, inclusive com o sistema de comando à ! ?  5 aPrese"ta«°s e aprovados 
OU motores (liga/desliga) responsáveis Bel7ab °tl  * entK  °s re«rvatórios e 
do reservatório deverá ser previsto a InstalacSo ° deSte' Assim' na ^trada
devera ser apresentado pelo empreendedor o o e íi T *  U'a d® altitLld«- Também
O S  projetos estruturais da base e fundação Z  Sondagem do solo, bem como

r s i r s 081respectivos
deverão “ser^realizado^ensafosHde^quaHdade t n ^ " ? * ' 0 d° em Pree^ lm ento ,

d°  aÇ°' 6SPeSSUra da tlnta•   ̂ erfnda da t i n t f ^ -  U'traSS°" "aS solda^
f  P d e responsabilidade do empreendedor sendo n é , e" Saios de qualidade 

cecmcos dos profissionais que possuem quaíificacão " SSa1° i s e n t a r  relatórios 
técnica pelos serviços realizados. 0  SAAET ir?  - '  dS responsabilldade
flscaiizaçao dos testes a serem executados no °  acornPanhamento e
empreendedor comunicar ao SAAET com ervatorio, sendo o necessário o 
ensaios do reservatório. A  esnJssZa (15 dias> for realizar os
(costado e teto) será igual a 4,75m m  sendo nf % 3Ç° permiticia do reservatório 

espessura mínima Igual a 6,3m m . A espessura da tinta r d° reservatórí0 deverá ter 
ser igual a 300 micrometros e a e s p e s L ra  m h f L  h .  °  reservatório deverá 
160 micrometros. Ressalta-se que a c h e c a r ia T  r • 'nterna deverá ser iS^al a

q L c T PerfíCle Padrã0 SA3 lnterno e SA2 !Vi e x t e r n o ^ 0™  deVerá ter tratamer|to 
Send° 10 a ""Ptantaçio dedo.s logotipos n o ^ a t ó r i o ’  ^

^ d n s á v e ^ J í ^ ^ ^ ^  ̂ ° a^ n“ ntar' no com um
'de o mesmo responderá pelos detalhes térni<- h amento da obra no campo, 

v „ d e  e alinhamento do poço, colocação de

terceiros 0U em área de
responsabilidade do em preendedor, bem como t o d a s "  " esCes$ar,as sera°  de total 
a outorga e iicenças necessárias a

de^riçâV^ÁGUA^e “T A A E r .P°Ç°S ^  ViS'ta d°S re9istros- deverão estar timbrado a

Fone: (16)3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br
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REDE DE iSSQXQSi

01 -  Apresentar memorial de cálculo utili7anrin ™  
os valores descritos anteriormente

02 -  Memorial Descritivo e Proiet-n naca

PVC ocre sempre instalado com junta e láa icT Paramos' T i * " "  mater'a' de 
mterceptores, poderão ser utilizados materiais om r  coletores tronco e
sejam justificados a sua utilização e °ortan "  St°' PVC ocre' desde ^
SAAET. Todos os materiais 'u^ntzadós^ deverão ^ e n d ^ a  3 aprovaçao P^via do 
ABNT, da SABESP, e padrões desta A n t™ , ■ Normas Técnicas da
para as redes de coleta do esgoto será iauai 11anmetro ,Tlínimo a ser utilizado 
trecho da rede de esgoto deverá ser construído PV; T° d°  in íd° 8 flnal de

03 -  Distância máxima entre PVs igual à 80 metros;

04 -  Detalhar as posições das redes em reiar-s^
de 1,50 m, distâncias da guia declividade etr a ' C°m profundídade mínima 
rua, as ligações d o m i c i i i a ^ e T d e v e " ^ ™ ^ "  ^  S8r<™ ^  na 
da guia ou executar as redes no passeio ° ,minimo de 1' 00 m atrás
rede em cada lado da rua; necessaria a execução de uma

-  executadas duas ligações de

acesso em Ferro F u n d í d ^ ^  8 ^ P * 0 de

07 -  Colocar cotas reais e curvas de nível de metro em metro;

através°de uma^rede ^ e ^ T o ^ t  ^  ^  C°'8tad0 8 afas™ °  
mm, em um PV existente n s co ^ n Z s  UT^ " 7  S8r d8 150
7589.811,9470; Deve-se estudar t n Z c «  7-631-745^610m  UTM E =
com escoamento por gravidade de fo r m a T  ~dades de trabalhar com redes

ssrssa sr
A ’Fone: (16) 3253-8400 

Rua Ciineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 
CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 

atendimento@saaet.com.br
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10 -  Se houver intervenções em áreas de preservação ambiental «  i,™ 
pertinentes que se fizerem -- S ambiental, as licenças 
empreendedor. necessanas serao de responsabilidade do

11 -  No tampão de fofo dos Poços de Visita deverãn pctar ^ ■ ~
"ESGOTO" e "SAAET'. ' estar timbrado a descrição

C O N D IÇ Õ ES GER AIS;

^  d6T I a=HSeH apref " tada a rela?a~° dos ™teriais quantitativos e orçamento 
detalhado do custo de todos os serviços a serem empregados nas obras" 

b) Deverá ser apresentado o cronograma físico-financeiro da execução das obras;

c) A execução dos projetos necessários e todas as obra*; cãn Ho im-, ■ 
responsabilidade do proprietário/empreendedor, bem como todas as licenças* 
ndusive as ambientais pertinentes ao empreendimento, e s6 poderto sei 

iniciadas apos a analise dos projetos e aprovado pelo SAAET, a qual deverá 

d « n h T’Ur"<2l oficlalmente Para acompanhamento e fiscalização da execução 
das obras pelos servidores da Autarquia;

d) A execuçãQ; dos PVs de esgoto e PVs de proteção de registros e d em ais 
singularidades deverão obedecer aos padrões do SAAET"

e) Deverão ser executadas todas as ligações preventivas de água e esgoto 
exceto quando a rede de agua for executada no passeio público; #

) Apos executadas os obras deverá ser apresentado o cadastro físico de todas as 
redes, ern formato digital (dwg). Deverá ser solicitado o Termo de Vistoria das 
Obras O VO ) como recebimento provisório, se não houver nenhuma 
modificaçao a ser realizada para sanar funcionamento inadequado, após 30 
dias podera ser solicitado o Recebimento Definitivo;

g ) O nao cumprimento de qualquer dos itens mencionados acima implicarl no não 
recebimento das obras por parte do SAAET. ~

Fone: (16) 3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaet.com.br

mailto:atendimento@saaet.com.br
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SERVIÇO AUTÔN O M O  DE ÁGUA 
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

\

h) A s s e n t e  diretrte ten, validade por 180 dias (cento e oitenta) a contar desta

0 r r os; estrij~ture d° smet -«■* ~
parciais ou que o

”  conter T *  1“  d° CUmento “
na SAAET até, ou

Taquaritinga, 8 de novembro de 2.019

Dr. Slesrgio Schllpbach Salvagni
Superintendente

Fone: (16)3253-8400 
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 ■ Centro 

CEP 15900-000 Taquaritinga - SP 
atendimento@saaetxom.br

mailto:atendimento@saaetxom.br


e -m a il:  dapR a^a r a q tia r , i@ ^ p  .„» , h „

_________________  a v a l i a ç ã o  h id r o g e o l ó g ic a  p r e l im in a r

Município: TAQUARITINGA ■ ^ r í ^ R e ^ c ^ a d M Í P ^ k ----------------------------------------------- a n e x o  ly

Geologia;

m m m m *srn rn
Aqüífero (s): Bauru/Serra Geral

m  4o ^ m s k  s s z E s s z s x f f . s r com p,°“  *  «  -  ~  « .  de

Possibilidade (s) de capta;ã5 de àgua subterrânea: .....  . ~ .

" " n B f c l d 0 ° “  " °  D A E E ’ preüomlnam vazões na faixa de 5 a  15 m»/h 

r e c ía °  e5,,U,Ural exís,en,e n o ^ c a r e ^ a Í w d a ^ X T f r a t u r a í m 0 pr° íun[l0 n0 eV ' ‘ero Serra Geral, depende do

= 2 f f d’ á3üa' s“ ° —  - - 3  t e ^ s J T J S »  Sã

Parecer: " ~~ “  -------------------- — --------

°,,ci° ^  -  -
conforme deiermina o Decreto n»” 268 d e i  V I ó/w e PTO nâ OAEEn» ^ S t% J S S n  *  P°5° pr0,undo’

Execução hidrogeológica: 
Osmar José Gualdi Verificação: ......

Reinaldo de Jesus Passerini
Data:

02/10/2019
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REVESTIMENTO -  TU B O S  I isnw

Tipo de material

_Ago carbono preto 
A ço carbono, sch 20

ANEXO V 
2/5

A C A B A M E N T O _____________

Limpeza : conforme norma 
_DesinieccSo : hipocforito tfc '
.Laje de proteção sanitária ; 1.7S ,  i 7 « v n on 
tam pa: conforme norma
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Av,

D E P A R T A M E N T O D E A c U Â ^ ^ r  E M E ' ° AMmEN™
r  «V IS Ã O  r t C N,CA DE m ‘ < G ,Á  E L É T R I C A

,l ü7! - Araraquara - SP

desenvolvimento e  l e s , e ° f S  d e t ò T f ’
ds ami!nto; * ............. .....  ‘evosnmenio, eM o„çâ„ e'inl^ 0 ÜQ

boca); 2 -  * —  »  utai2ad0 ] M  . bajB ^  bentaiia ^  ^

ProteS«o sanitária (tubo de

3 ■ Os tanques de lama deve,ao te, „ o  m , imo 40%  d„  ^  ^  ^  ^

“ « *  — .  -  desenvolvimento e testes d e v e *  e s ,,, „ „  c, n,d r„  ,  ^

..........

* * *  8 ’  N0 “ ” teir0' dCVerÍ "  ^  “  8 *  * » •  *  - H -  c do

,raM hos. 5 - A  .  —  *  -  .  ^ e s a ,  da , e s p a d e  pda ^

_ _ ___________________________  “ “  “ ’ * ’ « »  M  ÁSOA S U B T E B H * a

Projeto Hidrogeoiógico ; Osma, José Onaldi 

Habilitação: Geólogo

DA ABN T "

CREA 11 a 060077158-3

Araraquara, 0 2 /1 0 /2 .0 1 9

27079,19AV
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mail‘ daee'araraquara@sp.gov.br 14'807-°71 'Araraquara - SP

D AEE/D PO /PTA - a r a r a q u a r a

Município; Taquaritinga 

aírr°  ‘ L° teamentü Residencial Filadélfia Park U G R H f: 10 . Tiete/Baíaiha 
D ata: 02/10/2019

item
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Descrição

Perfuração :
Oa 20 m - 0  22" - solo arenoso

2 0 a 70m - 0 1 4 3 / 4 " .arenito
70 a 72 m -0  9 7/8"- basalto 
72 a 300 m - 0  8” - basalto

^ a ,  Resistência e Resistividade (16" e 64")

04

% Z Z £ , T ; 5 ! 6’ -°sp"535:" “ •*»*Aço preto, std, 0  8 5/8", esp. 6,35 mm, solda

05

06

07

08

Desenvolvimento: 
Pistoneamento - Jateamento 
Ar comprimido 
Bombeamento

Ensaios de vazão: 
Rebaixamento vazão maxima 
Escalonado

B -  Filtros
Espiralado, galvanizado, sW, perffl m  y _ ^  ^  ^  ^

Fornecimento e coiocação do pré-filtro 

Tipo piramboia, de 1,0 ,  2,0 mm, gra„ular, q„ , r t o „

Intervalo de 0 a 20 m (2 2 " x 16")

c jl
27080.19PL

mailto:araraquara@sp.gov.br


D i v i s Ã ^ ^ ^ ^ N™ ^ E X e i M S ^ a mb i e n t e
A». Capita» Nora»

e-m a" : ^aee.araraquaragíspfgovíbr 8°7'°71 - A " ™ * ™ " . SP

DAEE/ D P O / FTA - ARARAQUARA

Município: Taquaritinga

Bairro: Loteamento Residenoial Filadélfia Park U G R H I: 16 - Tietê/Batalha 
Data; 02/10/2019

Q
27080.19PL



dfvisàtTRTAM EN Tcí^E AGU AS EpFNFnnijòMB*'KNTE 
Av. Capitão Nora,

e-m ail: daee.araraquara@ sp.gov.br 7'071 ■ Araraquara • SP

D A EE/ D P O /P TA  - a r a r a q u a r a

Município: ; Taquaritinga

Bairro: Filadélfia Park UGRHl : 16 -  Tiete/Jacaré - B BT

e q u ip a m e n t o  d e  b o m b e a m e n t o  e  a c  e s s  ó  r i o s * 0/2019
____ ._______ ______ 3 / 3

P l a n i l h a  ü K r A M B M T X n 7 7 ------- -------------------
01

02

Bomba submersa:
- Vazão: 34,0 mVh 
-A ta ra  ™ „ „ „ ,é lrtea; I88 m (  bocado p o ç o ) . ND = ^

03 C abo:

Quadro de comando: ---------------

- Padrão "C have C om pensadora A utom ática" trifá 
voltímctro, c/ amperímetro, relê M t,  t  ^  ’

. eletrodos e para raios ’
Tensão: 220/380 V qHk

04

'  T W  tr5 áSSÍC0 reclondo ° ’6 / l  KV - 3 *  120,0 mm2 
ipo.cabo para rele de nivel - 2 x 2,50 mm2

Tubo edutor e conexões:
- Material: Tubo de aço galvanizado, R/L, 0  3 "

07

08

09

10

Tubo piezométrico:
- Material: Tubo Galvanizado, R/L, 0  3/4.1 

Conexões:

- Valvula de retenção horizontal de bronze 0 : 3 "
- egistro de gaveta cie bronze, 0 : "

-  Registro de esfera de bronze, 0 : 3 "
- Curva, 0 : 3 rr 
-União, 0 :  3"
- Niples, 0 : 3 "

Emenda de cabo elétrico:

Hidrômetro, 0: 2 11

1 axa de instalação:

Õ n | ^ lv a „U a ü ,T Jd„  t a j a o  do c b o  d5 for* , n0 t l C

T °ta l;(  C en to  e  se ss e n ta  e  tres m „ , q u a tro ce n to s  o setenta  e s e is  reais)

mailto:daee.araraquara@sp.gov.br


D A EE/D PO /PTA -A RA R A Q U A R A

■£ g g j ! ! ^ ^ E j SLCO  F IN A N n F IP nr  , . ________ ___________ —  — ------------- w

ObraTparflracgod1!  y eslge"^'HladéifaPgriT------------------—

I Item I -------------- ------------- "

■ ^ r f u r a ç ã o '-o T á ^ m -^  22°5a° ^  equípamení°s~
■ Tubo de Proteção Sanitária - 20 m - 2 sn m3

pSum nf °Hd° 0SpaÇ° anu,ar - 20 m Perfuraçao de 20 a 70 m - & ia  va »
Perfuração de 70 a 72 m - 0  9 7»1  ' 5 “ f 0

'  c Í  9'é,riCa ’ 70 "- na de revestimento. ,ubos ,isos B m m  _ ^  ^

' 'nj®çâ0 de Pré filtro - 4,5 m3
- Perfuração de 72 a 300 m - 0  8" hac
■ Desenvolvimento - 20 h basalto
- Teste de Vazão - 27 h 

. ■ Desinfecção 
r  Laje de Proteção

- S ™ p t CO'qU,rniCaet>a« e«48fca
- Relatório final

■ Equipamento de bombeamento

15.000.00
11.400.00
18.000.00 
4.000,00

16.000,00
1.400.00
2.800.00 

28.080,00

pUB-TQTAT^

p  a c u m u l a d a  r *) 

(t o t a l  g e r a l

J>6.680.0()

21,58%

60 dias

3-600,00
136.800,00,

14.000.00
18.900.00 

800,00
1.000.00
2.300.00
9.600.00 

800,00
163.476,00

351,276.00

78.42%

447.956,00

• Valores em Reais

• O  • porcentagem da obra a ser executada a
J

7*
27081.19DV



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO

Taquaritinga, 28 de setembro de 2023.

Ao Departamento de Expediente e Secretaria

A Secretaria de Obras e Meio Ambiente vem através desse informar que 
os loteamentos “Alto da Serra”, “Jardim Mediterrâneo”, “Jardim Europa II” , 
“Jardim Firenze”, “Filadélfia Park” e “Jardim das Siriemas”, possuem a pré - 
aprovação da Diretoria de Obras.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e 
elevada consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos.

Atenciosamente,

BORELLI:455738 BORELLI:45573866877

66877

Bruna Borelli 
Secretária Municipal de Obras e Meio Ambiente 

Engenheira Civil -  CREA SP 5070433683

Rua Romeu Marsico, n°200 |Centro| CEP 15.900-072 |Taquaritinga -  SP 
Fone/Faz: (16) 3253-9100 | www.taquaritinga.sp.gov.br

http://www.taquaritinga.sp.gov.br


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

Ofício n° 155/2.023

Taquaritinga, 20 de outubro de 2.023.

Exmo. Senhor Prefeito:

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga -  SAAET, 

infra-assinado, em referência ao Processo Digital em trâmite nesta Prefeitura sob 

n° 4836/23, que trata sobre o Projeto de Lei que autoriza o SAAET a celebrar 

acordos de parcerias com loteadores, vem à presença de Vossa Excelência 

informar que esta Superintendência ratifica os termos do projeto de lei 

apresentado, consentindo o andamento do processo.

Sendo só para o momento e colocando-nos à inteira disposição para 

informações suplementares que se mostrarem necessárias, prevalecemo-nos da 

oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

----- ,

Dr. Sergio Schlobach Salvagni
i Superintendente

Exmo. Sr.
Vanderlei José Mársico
Prefeito Municipal de Taquaritinga
Rua Romeu Mársico, n° 200 - Vila Rosa

Fone: (16) 3253-8400 
Rua Ciineu Braga de Magalhães, 911 - Centro 

CEP 15904-000 - Taquaritinga - SP 
atendimento @ saaet.com.br


